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Соответствие действующим нормативам

ФКС США

�римечание. Ис�пытания показали, что данное оборудование с�оответс�твует ограничениям, 
которые наложены на цифровые ус�тройс�тва клас�с�а А с�оглас�но час�ти 1� правил FCC. Эти 
ограничения обес�печивают дос�таточную защиту от вредного излучения при экс�плуатации 
данного оборудования в коммерчес�ких зонах. �анное оборудование генерирует, ис�поль-
зует и с�пос�обно излучать электромагнитные колебания в радиочас�тотном диапазоне и 
в с�лучае неправильной ус�тановки и экс�плуатации может с�тать ис�точником критичес�ких 
радиопомех. Экс�плуатация данного оборудования в жилой зоне, вероятно, приведет к 
возникновению критичес�ких помех. � этом с�лучае пользователь должен ус�транить ус�ловия 
возникновения помех за с�обс�твенный с�чет.

Канада

�анный цифровой аппарат клас�с�а А с�оответс�твует канадс�кому с�тандарту ICES-003.

ЕС - ЭМС

�анный аппарат с�оответс�твует требованиям к электромагнитной с�овмес�тимос�ти, изло-
женным в с�тандартах EN��103-1 и EN��103-2, при ус�ловии, что экс�плуатируетс�я в с�реде 
типа E2 и в с�оответс�твии с� данным руководс�твом.

Правила безопасности

1. Изучите нас�тоящее руководс�тво.
2. �охраняйте нас�тоящее руководс�тво.
3. �облюдайте вс�е приведенные здес�ь предос�тережения.
4. �ыполняйте вс�е приведенные здес�ь инс�трукции.
�. �е применяйте данный аппарат вблизи воды.
�. ��Т������! �о избежание пожара и поражения электричес�ким током берегите дан-

ный аппарат от дождя и влаги.
7. �чищайте корпус� только с�ухой тканью.
8. �е ус�танавливайте аппарат вблизи ис�точников тепла, например, батарей отопления, 

радиаторов, печей и других аппаратов, вырабатывающих тепло (в том чис�ле ус�илите-
лей).

9. �е помещайте вблизи данного аппарата ис�точники открытого пламени, например, 
зажженные с�вечи.

10. Берегите шнур питания от повреждений. �с�обое внимание уделите учас�ткам шнура 
вблизи вилки, розетки или ввода в корпус� аппарата.

11. Ис�пользуйте только те принадлежнос�ти, которые указаны изготовителем.
12. �ри длительных перерывах в экс�плуатации отс�оединяйте аппарат от ис�точника пита-

ния.
13. �с�е ремонтные работы с�ледует поручить квалифицированным с�пециалис�там. �емонт 

требуетс�я в с�лучае любого повреждения аппарата, в час�тнос�ти, в с�лучае повреждения 
шнура питания или вилки, попадания в аппарат жидкос�ти или пос�торонних объектов, 
воздейс�твия влаги, падения или обнаруженной неис�правнос�ти.

14. Берегите аппарат от попадания влаги, не с�тавьте на него наполненные жидкос�тью 
предметы, например, вазы.
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1�. Внимание! �с�транение неис�правнос�ти должен выполнять подготовленный техничес�-
кий с�пециалис�т. �о избежание поражения электричес�ким током не пытайтес�ь ремонти-
ровать это оборудование, ес�ли не имеете надлежащей квалификации.

1�. �с�ли шнур питания ос�нащен полярной вилкой или вилкой с� заземлением, ис�пользуйте 
эти вилки по назначению. �олярная вилка имеет два штыревых контакта разной шири-
ны. �илка с� заземлением имеет два с�иловых и один заземляющий контакт. Такие вилки 
обес�печивают безопас�нос�ть пользователя. �с�ли вилка не с�оответс�твует имеющейс�я 
розетке, обратитес�ь к электрику для замены ус�таревшей розетки.

17. �анный аппарат должен быть заземлен пос�редс�твом подключения к правильно ус�та-
новленной розетке с� заземляющим контактом.

18. �бедитес�ь, что напряжение в электрос�ети с�оответс�твует характерис�тикам аппарата.
19. �о избежание поражения электричес�ким током отс�оедините шнур питания, прежде чем 

демонтировать блок питания.
20. �анное оборудование рас�с�читано на монтаж в 19” с�тойке с� надлежащей вентиляцией; 

прос�ледите за тем, чтобы вентиляционные отверс�тия аппарата не были закрыты.
21. �ля отключения данного аппарата от ис�точника питания необходимо отс�оединить шнур 

питания. �оэтому необходимо пос�тоянно с�охранять с�вободный дос�туп к шнуру пита-
ния.

22. �о избежание поражения электричес�ким током или повреждения аппарата не подклю-
чайте рас�положенный на задней панели порт Ethernet к телефонным с�етям.

23. �вет жил с�илового провода может не с�оответс�твовать цветовой маркировке контактов 
вашей вилки. �илы должны быть подключены с�ледующим образом:

•	 �еленая и желтая жила подключаетс�я к контакту вилки, обозначенному буквой E, или 
с�имволом заземления , или зеленым цветом, или зеленым и желтым цветом.

•	 �иняя жила подключаетс�я к контакту вилки, обозначенному буквой N или черным цве-
том.

•	 �оричневая жила подключаетс�я к контакту вилки, обозначенному буквой L или крас�ным 
цветом.

24. �анный аппарат должен быть заземлен.

Предохранители

��Т������! �бедитес�ь, что в аппарат ус�тановлены нужные предохранители. �ля защиты от возгорания 
заменяйте предохранители только предохранителями того же типа и номинала.

Директива WEEE (отходы электрического и электронного 
оборудования)

ПОРЯДОК ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
�анное изделие рас�с�читано на многолетнюю экс�плуатацию и обес�печиваетс�я квалифици-
рованной техничес�кой поддержкой. �огда его с�рок с�лужбы закончитс�я, оно должно быть 
выведено из экс�плуатации в с�оответс�твии с� дейс�твующими гос�ударс�твенными и мес�тными 
правилами.
Текущую информацию можно получить на нашем с�айте: http://www.dolby.com/environment

Соответствие действующим нормативам
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�А��Ы� �А��ЧА�ИЯ � ���АХ Б����А����ТИ

�анный аппарат отвечает требованиям безопас�нос�ти с�тандарта EN�00��. Берегите аппарат от попадания 
капель и брызг, не с�тавьте на него наполненные жидкос�тью предметы, например, чашки с� кофе. Чтобы обес�-
печить безопас�ную экс�плуатацию и ис�ключить поражение электричес�ким током или возникновение пожара, 
обязательно с�облюдайте с�ледующие правила:
•	 �бедитес�ь, что напряжение в электрос�ети с�оответс�твует характерис�тикам аппарата.
•	 �бедитес�ь, что номинал и тип предохранителей с�оответс�твует указанным на аппарате.
•	 �анный аппарат должен быть заземлен пос�редс�твом подключения к правильно ус�тановленной розетке с� 

заземляющим контактом.
•	 �рилагающийс�я шнур питания должен подключатьс�я с�ледующим образом:

�рилагающийс�я шнур питания должен подключатьс�я с�ледующим образом::
�инейный проводник – коричневый �улевой рабочий проводник – с�иний �ащитный проводник – зеленый-желтый– коричневый �улевой рабочий проводник – с�иний �ащитный проводник – зеленый-желтыйкоричневый �улевой рабочий проводник – с�иний �ащитный проводник – зеленый-желтый �улевой рабочий проводник – с�иний �ащитный проводник – зеленый-желтый�улевой рабочий проводник – с�иний �ащитный проводник – зеленый-желтый– с�иний �ащитный проводник – зеленый-желтыйс�иний �ащитный проводник – зеленый-желтый �ащитный проводник – зеленый-желтый�ащитный проводник – зеленый-желтый– зеленый-желтыйзеленый-желтый-желтыйжелтый

Соответствие действующим нормативамМ
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�анный с�имвол, размещенный на задней панели аппарата, указывает на то, что внутри 
корпус�а имеютс�я час�ти под опас�ным напряжением, которые с�оздают опас�нос�ть поражения 
электричес�ким током.

�анный с�имвол обращает внимание пользователя на важные инс�трукции относ�ительно 
мер безопас�нос�ти и техничес�кого обс�луживания.
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Введение

�ифровой кинопроцес�с�ор Dolby ® CP7�0 – реализация и яркое подтверждение лидерс�тва 
компании Dolby Laboratories в разработке кинематографичес�ких технологий. CP7�0 – это мо-
дульный полнос�тью цифровой кинопроцес�с�ор. �н поддерживает аудиоформаты И�� и Dolby 
Digital, а также Dolby Digital Surround EXTM, Dolby Pro Logic ® и Dolby Pro Logic II.  CP7�0 обес�печи-
вает выс�ококачес�твенное вос�произведение таких аудиоис�точников и форматов, как:

•	 с�ис�тема Dolby Digital Cinema
•	 с�ерверы экранной рекламы
•	 цифровые видеомагнитофоны
•	 рес�иверы цифрового с�путникового или кабельного телевещания
•	 DVD
•	 И��
•	 потоки данных Dolby Digital

Аналоговые аудиовходы CP7�0 позволяют подключать

•	 внешний шес�ти- или вос�ьмиканальный процес�с�ор
•	 нес�инхронизированный ис�точник
•	 микрофон для публичных выс�туплений

Аналоговые аудиовыходы аппарата – с�имметричные многоконтактные с�тандарта THX. 
�с�троенные интерфейс�ы Ethernet, USB и пос�ледовательной передачи обес�печивают с�о-
единение с� управляющим �� и с�етью кинотеатра.

�аждому входу назначаетс�я с�обс�твенная общая задержка аудиос�игнала.  Этим дос�тигает-
с�я идеальная с�инхронизация звука и изображения для вс�ех подключенных ис�точников.

CP7�0 с�овмес�тим с� ус�тановленной в кинотеатре с�ис�темой автоматизации и принимает 
команды ASCII. �оддержка множес�тва форматов и возможнос�ть модернизации делает его 
важным инс�трументом развития рынка цифрового кино.

�ля удобс�тва ус�тановки предус�мотрены вс�троенные с�редс�тва проведения ис�пытаний, 
включая работающий в реальном времени анализатор с�пектра и генераторы с�игналов 
– розового шума, с�кользящих тонов, тонов и низкочас�тотных с�игналов для проверки фазы.  
�а вс�ех каналах предус�мотрены третьоктавная коррекция АЧХ и регуляторы уровня выс�о-
ких и низких час�тот.

� канале с�абвуфера применяетс�я цифровой параметричес�кий эквалайзер.  �онфигурацию 
процес�с�ора и аудиопараметры легко задать с� помощью прилагающегос�я программного 
обес�печения. �рограммный пакет включает в с�ебя вс�е необходимое для прос�той и быс�т-
рой нас�тройки с�ис�темы.

Глава 1
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�ас�тройки аппарата можно с�охранить на �� и при необходимос�ти перенес�ти непос�редс�-
твенно на другой CP7�0. Это с�водит к минимуму работу по дополнительной калибровке 
пос�ле ремонта. �о мере появления новых ус�овершенс�твованных программ обработки 
с�игнала и цифрового управления аппаратом их можно перенос�ить с� �� на CP7�0.
�реди дополнительных принадлежнос�тей к CP7�0 имеютс�я удаленный фейдер, каталож-
ный № 8�8, и внешний блок питания, каталожный № 994.

1.1 О данном руководстве

� данном руководс�тве приводятс�я инс�трукции по ус�тановке и экс�плуатации CP7�0.
� шес�ти главах, с�ледующих за этим введением, вы найдете подробное опис�ание различ-
ных ас�пектов ус�тановки и экс�плуатации аппарата:
•	 �лава 2 – �с�тановка
•	 �лава 3 – �с�тановка, пус�к и с�оединение нас�троечного ��
•	 �лава 4 – �онфигурирование CP7�0 пос�редс�твом нас�троечного ��
•	 �лава � – �одс�тройка к ус�ловиям кинозала
•	 �лава � – �ис�танционное управление и контроль
•	 �лава 7 – Техничес�кая с�правка

1.2 Передняя панель CP750

�а передней панели CP7�0, показанной на рис�. 1-1, рас�положены с�ледующие компоненты 
(с�лева направо):
•	 кнопки навигации в с�ис�теме меню экрана передней панели
•	 индикатор с�ос�тояния
•	 кнопка отключения звука
•	 ручка главного фейдера
•	 USB порт для модернизации микропрограммы и нас�троечного ��
•	 с�емь кнопок выбора входного ис�точника: Digital 1, Digital 2, Digital 3, Digital 4, Multi-Ch 

Analog, NonSync и Mic
•	 четыре с�ветодиода, которые с�ообщают о наличии полезного с�игнала на каждом из 

цифровых входов. �а рис�. 1-1 индикаторы указывают на наличие полезных с�игналов на 
входах Digital 1 и Digital 4.

Figure 1 1

Digital Cinema Processor
CP750

Digital 1 Digital 2 Digital 3 Digital 4
Multi-Ch
Analog NonS ync Mic.

Va lid

Input Select

Рисунок 1-1 �ередняя панель CP7�0

1.2.1 Кнопки навигации в системе меню

�нопки, рас�положенные с�лева от индикатора, с�м. рис�. 1-1, позволяют оператору и налад-
чику перемещатьс�я в с�ис�теме меню экрана передней панели, выбирать те или иные пункты 
меню и с�охранять параметры нас�тройки.

Введение
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Эти кнопки с�лужат для перебора пунктов меню. �днократное нажатие кнопки меню от-
крывает с�ледующий пункт меню. �с�ли удерживать кнопку нажатой и поворачивать ручку 
главного фейдера, пос�ледовательно открываютс�я вс�е пункты меню.  �нопка с� “галочкой” 
с�лужит для принятия предс�тавленных на дис�плее нас�троек и с�охранения их в памяти 
CP7�0. Изменение нас�тройки проис�ходит немедленно, но с�охранение – только по допол-
нительной команде.
Эта кнопка мигает, ес�ли какие-то изменения параметров не с�охранены.

Внимание! �е отключайте питание аппарата, когда мигает кнопка, отмеченная галочкой.

1.2.2 Индикатор состояния на передней панели

�овс�едневное управление аппаратом CP7�0 ос�ущес�твляетс�я с� помощью индикатора с�о-
с�тояния, показанного на рис�. 1-2.

Индикатор обработки

� верхней с�троке отображаетс�я алгоритм обработки аудиос�игнала. �оддерживаютс�я с�ле-
дующие алгоритмы:
•	 Dolby Pro Logic
•	 Dolby Pro Logic II
•	 Dolby Digital
•	 Dolby Digital Surround EX
•	 Discrete (И�� с�игнал)

Индикатор громкости

�ровень главного фейдера отображаетс�я двузначным чис�лом. �ак и в кинопроцес�с�орах 
Dolby предыдущих поколений, нас�тройка фейдера 7.0 (0 дБ) номинально с�оответс�твует 
правильному уровню с�игнала.  �ровень 7.0 применяетс�я при с�ъемке фильма.

Индикатор входа

� нижней с�троке дис�плея отображаетс�я тип выбранного аудиовхода.

Индикатор уровня

�ветящиес�я полос�ы, окружающие текс�товую час�ть дис�плея, с�лужат индикаторами уровней 
каналов.

Передняя панель CP750
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Left
Center

Right

Processing
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Input

Subwoofer

Left Surround Right Surround

Рисунок 1-2 Индикатор на передней панели

1.2.3 Кнопка отключения звука

�нопка, отмеченная крас�ным на рис�. 1-1, отключает вс�е каналы аудиовыхода, не изменяя 
текущей нас�тройки главного фейдера. �корос�ти нарас�тания и ос�лабления с�игнала регули-
руютс�я независ�имо в пределах от 0,2 до � с�екунд с� помощью ус�тановленной на �� нас�тро-
ечной программы. �огда функция отключения звука активирована, данная кнопка мигает 
крас�ным.

1.2.4 Ручка главного фейдера

Эта ручка регулирует уровень звукового с�игнала. �ас�тройка фейдера 7.0 номинально с�о-
ответс�твует правильному уровню с�игнала. �учка фейдера не имеет граничных положений. 
�на также ис�пользуетс�я для изменения параметров при нас�тройке процес�с�ора.
�ри изменении нас�тройки фейдера от 0 до 4.0 уровень выходного с�игнала изменяетс�я 
от -90 до -10 дБ с� шагом 20 дБ. �ри изменении нас�тройки фейдера от 4.0 до 10 уровень 
выходного с�игнала изменяетс�я от -10 до 10 дБ с� шагом 3,33 дБ. Характерис�тика фейдера 
предс�тавлена на рис�унке 1-3.

Введение
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�ровень выходного 
с�игнала, дБ

шаг 20 дБ

шаг 3 1/3 дБ

�ас�тройка фейдера

Рисунок 1-3 Характерис�тика фейдера

1.2.5 Порт USB

�орт USB предназначен для подключения ��. �н применяетс�я при нас�тройке аппарата и 
при обновлении его микропрограммы.

1.2.6 Кнопки выбора цифровых входов

�ри нажатии кнопки Digital 1, Digital 2, Digital 3 или Digital 4 включаетс�я подс�ветка этой 
кнопки и активируетс�я с�оответс�твующий входной канал. � результате к аппарату подклю-
чаетс�я определенный цифровой ис�точник с�игнала (с�м. таблицу 1-1). CP7�0 автоматичес�ки 
переключаетс�я между форматами И�� и Dolby Digital.

Таблица 1-1 �азначение кнопок выбора цифровых входов

Кнопка входа Выбранный источник сигнала
Digital 1 Ис�точник, подключенный к с�оединителю 4xAES DIGITAL 1 (четыре пары 

каналов, 2�-контактный с�оединитель D-типа)
Digital 2 Источник, подключенный к соединителю 1xAES DIGITAL 2 (BNC)
Digital 3 Источник, подключенный к соединителю 1xAES DIGITAL 3 (BNC)
Digital 4 Источник, подключенный к соединителю 1xAES DIGITAL 4 (оптичес�кий 

S/PDIF)

1.2.7 Индикаторы полезного входного сигнала

�од каждой кнопкой цифрового входа имеетс�я зеленый индикатор полезного с�игнала. Эти 
индикаторы с�ветятс�я, ес�ли на с�оответс�твующих входах прис�утс�твует полезный с�игнал, не-
завис�имо от того, какой вход активирован. �а рис�. 1-1 индикаторы указывают на наличие 
полезных с�игналов на входах Digital 1 и Digital 4.

Передняя панель CP750
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1.2.8 Аналоговые входы

CP7�0 имеет три аналоговых входа, с�м. таблицу 1-2.

Таблица 1-2 �ос�тупные аналоговые входы

Аналоговый вход Входы на задней панели
Multi-Ch Analog �ход MULTI-CHANNEL ANALOG INPUT (вос�емь каналов, 2�-контакт-

ный с�оединитель D-типа)
NonSync �ход NONSYNC INPUT L / R (с�оединители RCA).
Mic. �ход MIC. INPUT (3-штырьковый XLR с�оединитель).

1.3 Задняя панель CP750

Рисунок 1-4 �адняя панель CP7�0
�а задней панели CP7�0, показанной на рис�. 1-2, рас�положены с�ледующие компоненты.
•	 �ход с�етевого напряжения.
•	 BACKUP POWER — 4-штыревая розетка XLR для подключения внешнего блока пита-

ния, каталожный № 994.
•	 Ethernet — с�оединитель RJ-4�, применяетс�я для дис�танционного управления (коман-

дные с�троки ASCII), поддержки �� Dolby Digital Cinema Theatre Management Software, 
нас�тройки аппарата и обновления микропрограммы. �одробнее о командных с�троках 
с�м. раздел 7.2.8.

Примечание.  CP7�0 поддерживает с�тандарты передачи данных 10Base-T и 100Base-T. 
�тандарт Gigabit Ethernet не поддерживаетс�я.

•	 RS-232 — 9-контактная розетка D-типа, применяетс�я для дис�танционного управления 
(командные с�троки ASCII). 9�00 бод, отс�утс�твие контроля чётнос�ти, 1 с�топовый бит. 
�одробнее о командных с�троках с�м. раздел 7.2.8. �хему выводов с�м. в разделе 7.2.2.

•	 REMOTE — с�оединитель RJ-4� для с�вязи с� удаленным фейдером, каталожный № 8�8. 
�хему выводов с�м. в разделе 7.2.3. Это не Ethernet-с�оединение, но для подключения к 
данному разъему можно ис�пользовать любой с�тандартный Ethernet кабель.

•	 4xAES IN — 2�-контактная розетка D-типа с� маркировкой DIGITAL 1, с�лужит для под-
ключения четырех пар цифровых каналов. �хему выводов с�м. в разделе 7.2.4.

•	 AUTOMATION — 2�-контактная розетка D-типа для подключения с�ис�темы автоматиза-
ции кинотеатра. �хему выводов с�м. в разделе 7.2.�.

•	 �ва 1xAES IN — с�оединители BNC с� маркировкой DIGITAL 2 и DIGITAL 3.
•	 OPT IN — оптичес�кий вход S/PDIF с� маркировкой DIGITAL 4.
•	 NONSYNC INPUT — 2 RCA с�оединителя с� маркировкой L и R, макс�имальный уровень 

входа 3 � (с�реднеквадратичес�кое).
•	 AUX OUT — с�оединители RCA с� маркировкой 7 и 8, на которые выводитс�я пара каналов 

7/8 входа 4xAES. �редназначены для передачи с�игналов HI и VI-N, ес�ли они ис�пользу-
ютс�я в с�ис�теме.

Введение
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•	 H/I OUT — с�оединитель RCA, выход аудиос�игнала для зрителей с� ос�лабленным с�лухом. 
�а него подаетс�я центровзвешенная с�умма каналов L, C и R.

•	 MIC. GAIN — регулятор микрофонного предус�илителя.
•	 MIC. INPUT — 3-контактная розетка XLR типа для подключения микрофона (для пуб-

личных выс�туплений или коррекции акус�тики зала). Фантомное питание активируетс�я 
пос�редс�твом нас�троечной программы.

•	 MAIN AUDIO OUTPUT — 2�-контактная розетка D-типа, с�имметричный аудиовыход для 
подключения аудиос�ис�темы кинозала. �хему выводов с�м. в разделе 7.2.7.

•	 MULTI-CHANNEL ANALOG INPUT — 2�-контактная розетка D-типа, с�имметричный 
аналоговый вос�ьмиканальный вход. �хему выводов с�м. в разделе 7.2.7.

1.3.1 Вход сетевого напряжения

�бычный некоммутируемый вход питания с�тандарта �Э�.

1.3.2 Вход резервного блока питания

4-штыревая розетка XLR типа для подключения внешнего блока питания, каталожный № 
994.

1.3.3 Порт Ethernet

Этот ос�нащенный с�ветодиодными индикаторами разъем RJ-4� с�лужит портом Ethernet 
с�тандарта 10/100BASE-T и применяетс�я для с�вязи с� с�етью Dolby Digital Cinema и для пере-
дачи командных с�трок ASCII (протокол TCP) на порт �1408. �го также можно ис�пользовать 
для модернизации микропрограммы и нас�троечного ��.

1.3.4 Последовательный порт RS-232

Этот порт можно ис�пользовать для подачи команд управления в формате ASCII.  �ос�ледо-
вательный порт аппарата, подключенного к данному порту, должен иметь нас�тройки 9�00 
бод, отс�утс�твие контроля чётнос�ти, 1 с�топовый бит. �одключение производитс�я прямым 
пос�ледовательным кабелем. 
Те же функции управления поддерживает Ethernet порт.

1.3.5 Соединитель удаленного фейдера

Это не Ethernet-порт. �н рас�с�читан на Ethernet кабель и с�лужит для подключения удаленно-
го фейдера, № по каталогу 8�8.

1.3.6 Соединитель 4xAES IN

Эта 2�-контактная розетка D-типа, которая активируетс�я кнопкой Digital 1, предназначена 
для приема четырех потоков с�тандарта AES/EBU. Эти четыре входных с�игнала AES фор-
мата должны быть с�инхронизированы. �бычно данный вход подключаетс�я к с�ерверу Dolby 
Digital Cinema. �н принимает аудиос�игналы формата И�� с� час�тотами 9�, 48, 44,1 и 32 к�ц 
(1�, 20 и 24 бит), а также формата Dolby Digital с�о вс�еми с�корос�тями передачи и час�тотами 
дис�кретизации. �екодирование Dolby Digital применяетс�я только к первой паре каналов 
AES3. �анный с�оединитель имеет гальваничес�кую развязку.

Задняя панель CP750
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1.3.7 Соединитель системы автоматизации кинотеатра

�анный с�оединитель применяетс�я для выбора аудиовхода, для определения текущего 
входа и для дис�танционного отключения звука. �хему выводов с�м. в разделе 7.2.�. �бщим 
контактом для с�игналов с�ис�темы автоматизации с�лужит контакт 12. �н с�оединяетс�я с� 
землей CP7�0 через резис�тор с�опротивлением 1 к�м. �итание производитс�я от гальвани-
чес�ки развязанного ис�точника, так что подключение к с�ис�теме автоматизации не вызывает 
гудения из-за паразитных контуров через землю.

Внимание!  Этот развязанный ис�точник питания может нормально работать только при 
ус�ловии, что потенциал контакта 12 относ�ительно шас�с�и CP7�0 не превы-
шает ± � �.

� входам с�ис�темы автоматизации подключаютс�я замыкающие контакты. �амыкание 
контакта означает подачу команды. �олюс� реле с� низким потенциалом подключаетс�я к 
общему контакту 12.

Осторожно! �И � ���� ���ЧА� не подавайте питание от внешнего ис�точника ни на 
один из контактов данного с�оединителя! �одключение внешнего питания 
вызовет поломку CP7�0.

1.3.8 Соединители 1xAES IN

Эти BNC с�оединители активируютс�я кнопками Digital 2 и Digital 3. �ни принимают аудио-
с�игналы формата И�� с� час�тотами 9�, 48, 44,1 и 32 к�ц (1�, 20 и 24 бит), а также формата 
Dolby Digital с�о вс�еми с�корос�тями передачи и час�тотами дис�кретизации. �ереходник “вил-
ка BNC – розетка RCA” позволяет подключать большинс�тво с�ущес�твующих аппаратов. Эти 
с�оединители имеют гальваничес�кую развязку.

1.3.9 Соединитель Opt In

Этот оптичес�кий с�оединитель активируетс�я кнопкой Digital 4. �н принимает аудиос�игналы 
формата И�� с� час�тотами 9�, 48, 44,1 и 32 к�ц (1�, 20 и 24 бит), а также формата Dolby 
Digital с�о вс�еми с�корос�тями передачи и час�тотами дис�кретизации.

1.3.10 Соединитель NonSync Input

2 RCA с�оединителя с� маркировкой L и R, макс�имальный уровень входа 3 � (с�реднеквадра-
тичес�кое значение).

1.3.11 Соединители Aux Out

Эти аналоговые выходы с�оответс�твуют паре каналов 7/8 входа 4xAES.  �а верхний выход 
с� маркировкой 7 подаетс�я с�игнал канала 7 входа 4xAES. � тракте с�игнала нет ус�тройс�тв 
коррекции АЧХ или регулировки уровня.
�а нижний выход с� маркировкой 8 подаетс�я с�игнал канала 8 входа 4xAES. � тракте с�игнала 
нет ус�тройс�тв коррекции АЧХ или регулировки уровня.

Введение
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1.3.12 Соединитель H/I Out

�нездо RCA с� маркировкой H/I Out, нес�имметричный выход аудиос�игнала для зрителей 
с� ос�лабленным с�лухом. Этот аналоговый с�игнал предс�тавляет с�обой центровзвешенную 
с�умму L, C и R каналов.

1.3.13 Mic. Gain

Этот многооборотный нас�троечный резис�тор с�лужит для регулирования микрофонного 
предус�илителя. �н позволяет отрегулировать громкос�ть при ис�пользовании микрофон-
ного входа для публичных выс�туплений. �с�ли микрофонный вход применяетс�я только 
для нас�тройки звукового с�опровождения фильмов, данный регулятор ус�танавливаетс�я с� 
помощью нас�троечного ��.

1.3.14 Mic. Input

Этот вход предназначен для микрофона с� с�имметричным выходом. Фантомное питание 
можно включать и отключать с� помощью нас�троечной программы.

1.3.15 Соединитель Main Audio Output

Эта 2�-контактная вилка D-типа предс�тавляет с�обой вос�ьмиканальный аналоговый выход 
(каналы L, C, R, Ls, Rs, SW, Bsl и Bsr, опорный уровень 300 м�). 
�аналы Bsl и Bsr требуютс�я для с�ис�темы Dolby Digital Surround EX™. � ос�тальных с�ис�темах 
на эти каналы можно подавать с�игнал пары каналов 7/8 входа 4xAES. �ыбор между этими 
двумя конфигурациями производитс�я с� помощью нас�троечного ��.

1.3.16 Соединитель Multi-Channel Analog Input

Эта 2�-контактная розетка D-типа – вос�ьмиканальный вход аналогового с�игнала от вне-
шних ис�точников (каналы L, C, R, Ls, Rs, SW, Bsl, Bsr, опорный уровень300 м� (с�реднеквад-
ратичес�кое)). Это с�имметричный вход с� гальваничес�кой развязкой, но напряжение общего 
проводника относ�ительно земли не должно превышать ± � �.

 Присылайте ваши вопросы

�с�ли данный раздел вызвал у вас� какие-либо вопрос�ы, напишите нам по электронной 
почте.
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Установка

2.1 Гальваническая развязка сигнальной земли CP750

CP7�0 с�проектирован так, чтобы ис�ключить контуры замыкания через землю, которые мо-
гут возникать при подключении аппарата к нес�кольким внешним компонентам, имеющим 
с�обс�твенное заземление. �о этой причине с�ледующие с�оединители CP7�0 имеют гальва-
ничес�ки развязанную землю:
•	 MAIN AUDIO OUTPUT и MULTI-CHANNEL ANALOG INPUT — вос�ьмиканальные с�иммет-

ричные гальваничес�ки развязанные вход и выход. �братите внимание, что напряжение 
общего проводника относ�ительно шас�с�и CP7�0 не должно превышать +� �

•	 �оединитель AUTOMATION — общий проводник гальваничес�ки развязан и может иметь 
макс�имальный потенциал +� � относ�ительно шас�с�и.

•	 �ифровые BNC входы 1xAES IN имеют транс�форматорную развязку, и их земля может 
иметь потенциал +10 � относ�ительно шас�с�и.

•	 �ифровые D-входы 4xAES IN имеют транс�форматорную развязку, и их земля может 
иметь потенциал +10 � относ�ительно шас�с�и.

Примечание.  �емля порта RS-232 с�оединена с� шас�с�и CP7�0 и не имеет гальваничес�кой 
развязки.

2.2 Цифровые аудиовходы

�ущес�твуют два профес�с�иональных с�тандарта цифровой передачи аудиос�игналов: 
AES/EBU (он же AES3) и AES-3id. �ба обес�печивают одинаковый поток цифровых данных и 
метаданных, которые передаютс�я по медным проводникам. �тандарты отличаютс�я типом 
кабелей и с�оединителей.

�оединение AES/EBU – с�имметричное (две жилы плюс� экран), с� характерис�тичес�ким 
входным импеданс�ом 110 �м, номинальным размахом с�игнала � � и, как правило, с� разъ-
емами XLR. Типичное макс�имальное рас�с�тояние передачи с�ос�тавляет 1000 м.  �оединение 
AES-3id – нес�имметричное (один с�игнальный проводник плюс� экран), с� характерис�тичес�-
ким входным импеданс�ом 7� �м, номинальным размахом с�игнала 1 � и с� разъемами BNC. 
Типичное макс�имальное рас�с�тояние передачи с�ос�тавляет 1000 м.

� профес�с�иональной цифровой аудиоаппаратуре обычно применяетс�я интерфейс� AES/
EBU, пос�кольку, как и для аналоговых аудиос�игналов, с�имметричное с�оединение обес�-
печивает лучшую помехоус�тойчивос�ть, а с�оединители XLR являютс�я с�тандартными для 
профес�с�иональной аналоговой аудиоаппаратуры.  � профес�с�иональной видеоаппара-
туре обычно применяетс�я интерфейс� AES-3id с� с�оединителями BNC.  �рименение BNC 
с�оединителей для аудиовыходов профес�с�иональной видеоаппаратуры с�вязано с� тем, что 
данный тип разъема применяетс�я и для передачи видеос�игнала. �роме того, нес�иммет-
ричное AES-3id с�оединение позволяет подключить нес�колько аппаратов, ес�ли они имеют 
проходные входы. Этот тип с�игнала можно передавать на большое рас�с�тояние.

Глава 2
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2.2.1 Пользовательский стандарт интерфейса цифрового аудио

�ользовательс�кий с�тандарт цифровой передачи аудиос�игналов – S/PDIF (�Э� �1937).  
S/PDIF предус�матривает нес�имметричные входы-выходы RCA типа с� характерис�тичес�ким 
входным импеданс�ом 7� �м (экранированный кабель с� одним с�игнальным проводником) 
или оптичес�кое с�оединение. �ля коакс�иального с�оединения номинальный размах с�игна-
ла с�ос�тавляет 0,� �, типичное макс�имальное рас�с�тояние передачи – 10 м. �абели S/PDIF 
имеютс�я в продаже, но кроме них вполне можно ис�пользовать выс�ококачес�твенные 7�- ом-
ные видеокабели с� подходящими разъемами или адаптерами.

2.2.2 Кабели

�аже для цифровых аудиос�игналов отс�утс�твие шумов имеет огромное значение. �ля пере-
дачи цифровых с�игналов применяютс�я с�пециальные кабели, хотя они выглядят так же, как 
кабели для аналоговых аудио и видеос�игналов. � любого пос�тавщика профес�с�ионального 
аудиооборудования можно приобрес�ти 110-омный кабель с� разъемами для с�оединения 
AES/EBU (или без них, ес�ли вы предпочитаете заделывать кабель с�амос�тоятельно) и выс�о-
кокачес�твенный 7�-омный видеокабель с� разъемами BNC для с�оединения AES-3id. �риме-
нение кабелей или разъемов, не предназначенных для цифровой передачи или имеющих 
неверный импеданс�, ухудшит качес�тво потока. Это может с�делать ненадежной с�вязь между 
аппаратами, ос�обенно при большой длине кабелей.

2.2.3 Подключение нескольких источников: преобразование интерфейсов

Хотя потоки данных с�тандартов AES и S/PDIF отличаютс�я в деталях, они передают одина-
ковую аудиоинформацию. �оэтому большинс�тво аудиоаппаратов с�пос�обны принимать 
оба формата без преобразования с�амого потока данных. Это относ�итс�я и к CP7�0. �днако 
ес�ли вы ис�пользуете ис�точники с� разными типами цифровых аудиовходов, не пытайтес�ь 
преобразовать тип цифрового интерфейс�а, напрямую с�оединив разъем XLR с� разъемом 
BNC или RCA. �ес�оглас�ованнос�ть с�опротивлений вызывает отражение с�игнала и ухудшает 
его качес�тво. Такое с�оединение может показатьс�я работающим, но оно ненадежно и в нем 
проис�ходит выпадение с�игнала.

�ля преобразования форматов AES-3id - S/PDIF можно применять выс�ококачес�твенные 
переходники RCA-BNC, пос�кольку их кабели и с�опротивления одинаковы (7� �м).  �ро-
с�тыми и дешевыми ус�тройс�твами для преобразования форматов AES/EBU - AES-3id и 
AES/EBU - S/PDIF с�лужат линейные переходники. �ни обес�печивают с�оглас�ование с�о-
противлений и преобразование с�имметричных и нес�имметричных с�игналов. �римеры 
подходящих переходников предс�тавлены в таблице 2-1. �ес�имметричным выходом в этих 
примерах являетс�я BNC.  �ополнительно можно ис�пользовать переходники BNC -RCA для 
подключения к S/PDIF-разъемам на аппаратах заказчика. � этих ус�тройс�твах применяютс�я 
пас�с�ивные цепи.

Таблица 2-1 �римеры имеющихс�я в продаже преобразователей с�имметричного с�игнала в нес�иммет-
ричный

Тип преобразователя Neutrik ® Canare ®

�ход – розетка XLR 110 �м, 
выход – розетка BNC 7� �м

NA-BF BCJ-XJ-TRA

�ход – розетка BNC 7� �м, 
выход – вилка XLR 110 �м

NA-BM BCJ-XP-TRA

Установка
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� продаже имеютс�я также более дорогие активные преобразователи. �ни поддерживают 
дополнительные функции: многоканальный вход, оптичес�кие входы и многоканальный 
выход.

2.3 Монтаж CP750

�о избежание перегрева и фонового шума не ус�танавливайте CP7�0 непос�редс�твенно 
над или под ус�илителем мощнос�ти. �с�танавливайте ус�илители мощнос�ти вдали от CP7�0, 
чтобы ис�ключить фоновый шум. �бязательно ос�тавьте над аппаратом и под ним с�вободное 
прос�транс�тво выс�отой в 1 с�тандартную единицу (43 мм), чтобы обес�печить нормальную 
вентиляцию. Ис�пользуйте дефлектор, чтобы оградить CP7�0 от потока горячего воздуха от 
ниже рас�положенной аппаратуры.
�ы рекомендуем с�набдить зубчатой шайбой хотя бы один, а желательно вс�е винты, кото-
рыми аппарат крепитс�я к с�тойке, чтобы гарантировать хороший контакт с� заземлителем, 
с�м. рис�унок 2-1. Это поможет избежать электричес�ких шумов.

�Т�Й�А

��ТА���ИТ� ��БЧАТ�Ю ШАЙБ�

�И�����������

Рисунок 2-1 �рименение зубчатых шайб при монтаже на с�тойке

�роме того, большое значение имеет надлежащее экранирование, заделка и прокладка 
кабелей.
�облюдайте указания, приведенные на с�хемах подключения.

2.4 Соединения

�оедините CP7�0 с� оборудованием кинозала, как показано на рис�. 2-2.  �ис�тема подвер-
гаетс�я воздейс�твию значительных помех, и для ее нормальной работы необходимо с�трого 
с�облюдать указания относ�ительно типа и длины кабелей и разводки контактов. Экраны 
должны подключатьс�я только к шас�с�и, не образуя параллельных цепей между отрицатель-
ными полюс�ами входов и выводов.  �хемы выводов с�м. в разделе 7.2.

2.5 Предохранители

CP7�0 питаетс�я от универс�ального блока питания, который можно подключать к с�етям с� 
номинальным напряжением от 100 до 240 � и час�тотой от �0 до �0 �ц. � с�лучае перегора-
ния предохранителя блока питания не пытайтес�ь заменить его с�амос�тоятельно. �брати-
тес�ь к с�пециалис�там Dolby Laboratories.

Монтаж CP750



14 Руководство к цифровому кинопроцессору Dolby CP750

2.6 Кабель питания

� некоторые с�траны аппарат может пос�тавлятьс�я без вилки кабеля питания.  � такому 
кабелю необходимо прис�оединить разрешенную к применению вилку, руководс�твуяс�ь 
международным с�тандартом маркировки:
•	 коричневая жила – линейный проводник
•	 с�иняя жила – нулевой рабочий проводник
•	 зеленая жила – нулевой защитный проводник

Осторожно!  �с�ли вы не уверены в с�хеме подключения с�воей с�етевой розетки, не ис�-
пользуйте ее.

�братитес�ь к квалифицированному электрику.

2.7 Схема подключения

�хема подключения с�оединителей на задней панели CP7�0 приведена на с�тр. 1�.

Присылайте ваши вопросы

�с�ли данный раздел вызвал у вас� какие-либо вопрос�ы, напишите нам по электронной 
почте.

Установка
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Установка, пуск и соединение настроечного ПО

CP7�0 рас�с�читан на дис�танционную нас�тройку и управление. �ос�ле того как аппарат 
ус�тановлен и с�конфигурирован, вс�е управление ос�ущес�твляетс�я с� помощью программы 
дис�танционного управления.

�ачните с� ус�тановки этой программы на ��, который можно подключить к CP7�0 USB 
кабелем.

3.1 Системные требования

�ас�троечная программа CP7�0 работает в операционной с�ис�теме Microsoft ® Windows ® XP 
или Windows Vista.

3.2 Установка программы

�ля ус�тановки программы нас�тройки CP7�0 с�делайте с�ледующее:

1. �ткройте папку CP750 Setup и запус�тите файл CP7�0Setup_x_x_x.exe. � названии фай-
ла указана текущая верс�ия ��.  �рограмма ус�тановки открывает экран, показанный на 
рис�. 3-1.

Рисунок 3-1 �ходной экран программы ус�тановки
2. �ыберите нужный язык.
3. �ледуйте инс�трукциям программы до завершения ус�тановки.

Глава 3
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3.3 Подключение аппаратуры

�редус�мотрено три с�пос�оба подключения компьютера к CP7�0.

•	 USB порт на передней панели аппарата, показанный на рис�. 1-1, с�пециально предна-
значен для удобного подключения портативного �� с�тандартным кабелем A → B.

•	 �� можно подключить прямым пос�ледовательным кабелем к с�оединителю RS-232 на 
задней панели аппарата.

•	 �� можно подключить непос�редс�твенно к с�оединителю Ethernet на задней панели ап-
парата. �с�ли ваш портативный �� поддерживает Gigabit Ethernet, ис�пользуйте с�тандар-
тный Ethernet кабель. � противном с�лучае понадобитс�я перекрес�тный кабель.

3.4  Запуск прикладной программы настройки

Чтобы запус�тить программу нас�тройки CP7�0, щелкните кнопку Start и перейдите к с�пис�ку 
Programs. � папке Dolby дважды щелкните пункт Dolby CP750 Setup.

�ткрываетс�я окно нас�тройки Dolby ® CP7�0, показанное на рис�. 4-1.

3.5 Подключение к локальному или удаленному аппарату

Через меню Action можно подключитьс�я к локальному или удаленному аппарату.

Рисунок 3-2 �еню Action
Это меню позволяет выбрать с�оединение либо с� локальным аппаратом, т.е. с� CP7�0, 
непос�редс�твенно подключенным к вашему ��, либо с� удаленным CP7�0, подключенным к 
с�ети Ethernet. �с�ли выбрано удаленное с�оединение (Connect to remote device), с�ис�тема 
запрашивает IP адрес�.

Чтобы �� мог с�вязатьс�я с� CP7�0 через с�еть Ethernet, нужно правильно нас�троить его TCP/
IP параметры. � с�лучае с�тандартных нас�троек CP7�0 рекомендуетс�я назначить с�ледующие 
значения TCP/IP параметров компьютера.

IP address: 192.1�8.1.200
Subnet mask: 2��.2��.2��.128
Default gateway: 192.1�8.1.129

Примечание. �тандартный IP адрес� CP7�0 (для с�вязи) 192.1�8.1.13�.

Установка, пуск и соединение настроечного ПО
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 Присылайте ваши вопросы

�с�ли данный раздел вызвал у вас� какие-либо вопрос�ы, напишите нам по электронной 
почте.

Подключение к локальному или удаленному аппарату
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Конфигурирование CP750 посредством настроечного ПО

4.1 Конфигурирование CP750 с помощью вкладок прикладной программы

�араметры нас�тройки с�группированы на нес�кольких вкладках в с�оответс�твии с� их функци-
ями. � с�ледующих разделах приводитс�я опис�ание этих вкладок.
•	 Profile Tab — �кладка для ввода идентифицирующей информации, необходимой для 

обращений в с�лужбы техничес�кой поддержки и ремонта.
•	 Network/Time Tab — �кладка для ввода адрес�а аппарата и нас�троек с�вязи.
•	 General Settings — �кладка, через которую задаютс�я вход, активируемый при включении 

аппарата, час�тота фильтра с�абвуфера и задержка с�игналов канала окружения.
•	 Input Settings— �кладка для задания атрибутов и параметров обработки каждого входа.
•	 Alignment — �кладка для коррекции акус�тики кинозала. �одробнее эта важная тема 

опис�ана в главе �.

4.1.1 Вкладка Profile

�ос�ле пус�ка нас�троечной программы и ус�тановления с�вязи с� CP7�0 открываетс�я вкладка 
Profile, показанная на рис�. 4-1.

Рисунок 4-1 �кладка Profile
�на предназначена для ввода идентифицирующей информации об аппаратуре данного 
кинозала. Эта информация ос�обенно важна при обращениях в с�лужбы техничес�кой подде-
ржки и ремонта. �ажнейшие пункты:
•	 CP750 Serial Number — �апишите здес�ь номер, указанный на задней панели CP7�0.

Глава 4
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•	 Theatre Name – �азвание кинотеатра, оно должно с�оответс�твовать названию, зарегис�-
трированному в программе Theatre Management Software (TMS).

•	 Auditorium Number – �омер кинозала, он должен с�оответс�твовать номеру, назначен-
ному Show Player.

•	 Cinema Processor — �ведите в это поле название с�воего CP7�0.
•	 Digital Cinema System — Идентификационные номера аппаратов обработки с�игналов 

в вашей с�ис�теме цифрового кинотеатра.
•	 Digital Cinema Projector— Идентифицирующая информация о вашем проекторе.
•	 Input Descriptions — �пис�ание входов. Текс�т, введенный в эти поля, отображаетс�я в 

качес�тве названий входов на вкладке Input Settings.

Совет �азначьте цифровым входам такие названия, которые ис�ключат ошибки 
при выборе входа.

�а вкладке Profile отображаютс�я текущие с�етевые нас�тройки, но изменить их можно толь-
ко через вкладку Network/Time.

4.1.2 Вкладка Network/Time

�кладка Network/Time, предс�тавленная на рис�. 4-2, позволяет с�конфигурировать 
Ethernet-нас�тройки CP7�0 и ввес�ти текущее время и дату.

Имя хос�та и IP адрес� вос�производятс�я (только для чтения) на вкладке Profile. �роме того, 
с�етевая конфигурация и с�ос�тояние дос�тупны через интерфейс� управления ASCII.

 Ethernet Settings

�о умолчанию протокол DHCP отключен, а нас�тройки с�оответс�твуют с�оглашению об име-
нах адрес�ов в час�тной с�ети Dolby ® Digital Cinema. Третий октет обозначает номер кинозала:

•	 Host Name: CP7�0xxxxx
•	 IP Address: 192.1�8.x.13�
•	 Subnet Mask: 2��.2��.2��.128
•	 Default Gateway: 192.1�8.x.129

�с�ли вы пользуетес�ь �� Dolby TMS, дос�таточно ввес�ти номер зала в третьей триаде поля 
IP Address и Default Gateway.

 DHCP

�ри активации кнопки Enable параметры IP Address, Subnet Mask и Default Gateway 
принимают значения 0.0.0.0, а аппарат находит с�ервер и получает допус�тимый адрес�. 
�роцес�с� поис�ка с�ервера и получения адрес�а может занять до 30 с�екунд.

�с�ли с�ервер не найден, то по ис�течении 30 с�екунд индикация нас�троек 0.0.0.0 с�охраняет-
с�я.

Конфигурирование CP750 посредством настроечного ПО
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Рисунок 4-2 �кладка Network/Time
�с�ли в нас�тройки внес�ены какие-либо изменения, с�ис�тема выделяет две командные кноп-
ки. Щелкните Discard Changes, чтобы отменить изменения, или Apply Changes, чтобы 
принять их.

 Time and Date

Текущее время можно задать вручную, нажимая на с�трелку в поле Apply Time.
�ожно также загрузить время с� с�ервера, щелкнув кнопку Load Local Time.
Чтобы ввес�ти эти изменения в память аппарата, нужно щелкнуть кнопку Apply.

4.1.3 General Settings

Эта вкладка, предс�тавленная на рис�. 4-3, позволяет задать четыре атрибута с�ис�темы:

•	 Power-on Mode
•	 Surround Delay
•	 Main Audio Output Configuration
•	 Mute Duration

Конфигурирование CP750 с помощью вкладок прикладной программы
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Рисунок 4-3 �кладка General Settings

 Power-on Mode

�ас�тройка Power-on Mode задает вход CP7�0, который активируетс�я при включении 
аппарата.
�ожно выбрать предыдущую нас�тройку (Last Setting) или любой из входов.

 Surround Delay

�а ос�новании размеров кинозала нас�троечная программа может рас�с�читать и ус�тановить 
общую задержку с�игналов канала окружения (General). �азмеры можно указывать в футах 
или метрах.
1.  �ыберите единицу измерения – футы (Feet) или метры (Meters).
2.  � поле Distance from screen to rear wall of theatre введите рас�с�тояние от экрана до 

задней с�тенки зала (от 0 до 200)
3.  � поле Average distance between left and right surround speaker введите с�реднее 

рас�с�тояние между левым и правым громкоговорителями окружения (от 0 до 140).
4.  Щелкните Calculate, чтобы программа рассчитала задержку.

�еличина General регулируетс�я в пределах от 0 до 1�0 мс� с� шагом 1 мс�. �етки на шкале 
отображаютс�я с� интервалом 10 мс�.

�ос�ле того как ус�тановите общую задержку с�игналов канала окружения для цифровых 
ис�точников, задайте задержку для аналоговых ис�точников (нас�тройка Pro Logic/Pro Logic 
II). �инимальное значение для этого ползунка – 20 мс�, пос�кольку данный параметр должен 
быть на 20 мс� больше параметра General.

 Main Audio Output Configuration

�с�ли данный кинозал оборудован с�ис�темой Dolby Digital Surround EX™, щелкните кнопку 
BsL/BsR (Surround EX).

Конфигурирование CP750 посредством настроечного ПО
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 Mute Duration

�ас�тройки времени плавного включения (Fade In) и отключения (Fade Out) звука регули-
руютс�я в пределах от 0,2 до �,0 с�екунд с� шагом 0,1 с�екунды.
�ба параметра ус�танавливаютс�я пос�редс�твом ползунков.

4.1.4 Input Settings

�кладка нас�троек входов, Input Settings, с�ос�тоит из отдельных вкладок для каждого входа. 
�ни опис�аны в с�ледующих разделах.

4.1.5 Digital Input 1 (цифровой вход 1)

�а рис�. 4-4 предс�тавлена вкладка Digital Input 1. �азвание вкладки вос�производит опис�а-
ние входа Digital 1, заданное через вкладку Profile.

Рисунок 4-4 �кладка Digital Input 1

�кладка Digital Input 1 с�лужит для конфигурирования с�ледующих параметров:

•	 Global Audio Delay
•	 Mute Main Bsl/Bsr Output Pins
•	 Fader Preset
•	 PCM Channel Assignment
•	 PCM Decode Mode
•	 PCM Processing Mode
•	 Dolby Digital Decode Mode
•	 Dolby Digital Dialogue Normalization

Конфигурирование CP750 с помощью вкладок прикладной программы
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 Global Audio Delay

� поле Global Audio Delay ус�танавливаетс�я общая задержка аудиос�игнала. �на добавля-
етс�я к тому времени, которое необходимо CP7�0 для декодирования И�� с�игнала 4xAES 
(приблизительно 7 мс�). Эта задержка нужна для с�инхронизации звука и изображения, 
пос�кольку цифровому кинопроектору требуетс�я время для обработки видеос�игнала. 
�трелками “вверх” и “вниз” отрегулируйте общую задержку аудиос�игнала в диапазоне от 0 
до 2�0 мс�. Эта задержка ус�танавливаетс�я индивидуально для каждого цифрового входа.

Примечание � с�ис�теме, ис�пользующей внешний видеос�кейлер, может добавлятьс�я 
дополнительная задержка декодирования.

 Mute Main Bsl/Bsr Output Pins

�с�ли для данного кинозала не требуютс�я выходные с�игналы Bsl/Bsr, отключите их, щелкнув 
кнопку Enable.

 Fader Preset

Чтобы ис�пользовать функцию предус�тановки фейдера, выберите опцию Enable и ус�тано-
вите ползунком нужный уровень с�игнала. Этот уровень будет автоматичес�ки ус�танавли-
ватьс�я при выборе данного входа

 PCM Channel Assignment

Аналоговые аудиовыходы (L, R, C, LFE, Ls, Rs) фикс�ированы и пос�тоянно подключены к ки-
нопроцес�с�ору. �днако ес�ли конфигурация входного И�� потока отличаетс�я от с�тандарта 
SMPTE (L/R, C/LFE, Ls/Rs), входные каналы нужно переназначить с�оглас�но с� подключения-
ми аудиовыходов. Чтобы переназначение входов не с�оздавало проблем, задержка с�игна-
лов канала окружения и фильтр LFE привязаны к выходным каналам.

�ля переназначения входных каналов задайте функцию каждого канала AES Input с� помо-
щью выпадающего меню Assigned To или же щелкните на кнопке одной из трех готовых 
нас�троек (L/R C/Sw Ls/Rs; L/C R/Ls Rs/Sw; L/Ls C/Rs R/Sw). Чтобы принять с�деланные 
изменения, щелкните кнопку Apply changes. Чтобы отклонить с�деланные изменения, щел-
кните кнопку Discard changes.

 PCM Decode Mode

�ы можете выбрать одну из четырех кодировок канала окружения:
•	 None (нет)
•	 Pro Logic
•	 Pro Logic II
•	 Surround EX

 PCM Processing Mode

�ы можете выбрать один из трех режимов обработки И�� с�игнала:

•	 Minimum Latency — Этот режим принимаетс�я по умолчанию. �н обес�печивает с�амую 
быс�трую обработку И�� аудиос�игнала (около 7 мс�).

•	 Silent Switch — � этом режиме CP7�0 пос�тоянно проверяет тип входного с�игнала и при необ-
ходимос�ти беззвучно переключаетс�я на кодированный аудиос�игнал или И��. Это добавляет 
еще 40 мс� задержки к обработке аудиос�игнала (в общей с�ложнос�ти – около 47 мс�).  
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•	 Mute — � данном режиме отключаетс�я вос�произведение И�� аудиос�игнала. Dolby 
Digital вос�производитс�я обычным образом.

Примечание �бе нас�тройки Minimum Latency и Silent Switch автоматичес�ки переклю-
чаютс�я в с�оответс�твии с� типом аудиос�игнала – И�� или кодированного. � 
с�лучае нас�тройки Minimum Latency при смене формата может разда-
ваться щелчок.

 Dolby Digital Decode Mode

�ы можете выбрать режим декодирования двухканального входного потока. Имеютс�я 
четыре варианта нас�тройки:

•	 Auto
•	 Pro Logic
•	 Pro Logic II
•	 Surround EX

�ежим автоматичес�кого декодирования определяет формат по параметру, указанному в 
метаданных закодированного потока. � И�� с�игнале метаданные отс�утс�твуют. �с�ли вы-
брана нас�тройка Pro Logic или Pro Logic II, этот формат дейс�твителен независ�имо от того, 
прис�утс�твуют ли метаданные в двухканальном кодированном потоке.

 Dolby Digital Dialogue Normalization

Функция нормализации диалогов изменяет уровень с�игнала декодера в с�оответс�твии 
с� метаданными цифрового потока Dolby Digital. �о умолчанию эта функция отключена 
(Disable).

4.1.6 Цифровые входы 2, 3 и 4

Три эти вкладки идентичны по параметрам нас�тройки. �а рис�. 4-� предс�тавлена вкладка 
Digital Input 2. �азвание каждой вкладки вос�производит опис�ание этого входа, заданное 
через вкладку Profile.

Конфигурирование CP750 с помощью вкладок прикладной программы
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Рисунок 4-5 �кладка Digital Input 2

�ля этих входов можно с�конфигурировать с�ледующие параметры:

•	 Global Audio Delay
•	 Fader Preset
•	 PCM Decode Mode
•	 PCM Processing Mode
•	 Dolby Digital Decode Mode
•	 Dolby Digital Dialogue Normalization

�арианты нас�тройки параметров Global Audio Delay, Fader Preset, PCM Processing 
Mode, Dolby Digital Decode Mode и Dolby Digital dialogue normalization те же, что и на 
вкладке Digital Input 1.

 PCM Decode Mode

�редус�мотрены три нас�тройки декодирования двухканального И�� потока:

•	 None (нет)
•	 Pro Logic
•	 Pro Logic II

4.1.7 Analog Input (аналоговый вход)

�а рис�. 4-� предс�тавлена вкладка Analog Input.
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Рисунок 4-6 �кладка Analog Input

�анная вкладка с�лужит для конфигурирования с�ледующих параметров:

•	 Global Audio Delay
•	 Mute Main Bsl/Bsr Output Pins
•	 Fader Preset
•	 PCM Channel Assignment
•	 PCM Decode Mode

�азначение этих нас�троек такое же, как на вкладке Digital Input 1.

4.1.8 Nonsync Input (вход несинхронизированного источника)

�а вкладке Nonsync Input, показанной на рис�. 4-7, можно нас�троить параметры:
•	 Global Audio Delay
•	 Fader Preset

Эти параметры дейс�твуют так же, как на ос�тальных вкладках.

�ы можете выбрать любой из поддерживаемых форматов И�� потока:

•	 Format �0 Nonsync
•	 Format 70 Mono CS
•	 Format 71 Mono C
•	 Format 73 Pro Logic LCR
•	 Format 74 Pro Logic No SW (без с�абвуфера)
•	 Format 7� Pro Logic w/ SW (с� с�абвуфером)

�роме того, с� помощью ползунка Input Trim можно уменьшить уровень входа.

Конфигурирование CP750 с помощью вкладок прикладной программы
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Рисунок 4-7 �кладка Nonsync Input

4.1.9 Mic Input (микрофонный вход)

�а вкладке Mic Input, показанной на рис�. 4-8, можно нас�троить параметры:

•	 Global Audio Delay
•	 Fader Preset

Эти параметры дейс�твуют так же, как на ос�тальных вкладках.

�оле Channel Assignment позволяет назначить микрофонный вход центральному каналу 
(Center) или каналу окружения (Surrounds).

�оле Phantom Power дает возможнос�ть включить фантомное питание микрофона.

Рисунок 4-8 �кладка Mic Input
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4.2 Сохранение настроек в конфигурационном файле

�о завершении конфигурирования CP7�0 нас�тройки можно с�охранить в файле параметров 
с� рас�ширением .dlb. �ы рекомендуем с�делать это на с�лучай замены аппарата.

Внимание!  �айте файлу узнаваемое название, и храните его отдельно от файлов с� 
обновлением ��, которые также имеют рас�ширение .dlb

�ыберите команду Save в меню File, как показано на рис�. 4-9, укажите в памяти вашего �� 
директорию, где должен хранитьс�я файл, введите имя файла и щелкните Save.

Рисунок 4-9 �ыберите команду Save в меню File

Чтобы изменить уже с�ущес�твующий .dlb файл и с�охранить под новым именем, откройте 
этот файл, а затем выберите команду Save As в меню File.

4.3 Загрузка сохраненного конфигурационного файла

�ас�тройки CP7�0 можно вос�с�тановить с� помощью с�охраненного конфигурационного фай-
ла .dlb.

�ля этого выберите команду Open в меню File нас�троечной программы, найдите в памяти 
�� нужный .dlb файл и откройте его.

Рисунок 4-10 �ыберите команду Open в меню File

4.4 Использование функции Expert View

�с�ли выбрать команду Expert View в меню Window, вс�е параметры CP7�0 и командные 
с�троки будут предс�тавлены в одной таблице, как показано на рис�. 4-11. � этой таблице 
можно двойным щелчком мыши выбрать параметр (он выделяетс�я зеленым цветом), и 
ввес�ти новое значение. Чтобы вернутьс�я к отображению параметров в форме вкладок, 
вновь выберите команду Expert View.

Сохранение настроек в конфигурационном файле
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Рисунок 4-11 �кно Expert View

4.5 Обновление микропрограммы CP750

�ыберите команду Update Software в меню Action. �ас�троечная программа закрываетс�я, 
вмес�то нее активируетс�я программа Dolby Software Update. Это �� помогает обновить 
микропрограмму CP7�0. Инс�трукции приведены ниже. �о завершении обновления Dolby 
Software Update закрываетс�я, а нас�троечная программа вновь активируетс�я.

�орядок обновления микропрограммы CP7�0

1. �олучите у Dolby Laboratories новейшую верс�ию нас�троечной программы CP7�0 и ус�та-
новите на с�вой ��.

2. �олучите у Dolby Laboratories .dlb файл обновления и с�копируйте на с�вой ��.
3. �одключите �� к USB порту на передней панели CP7�0.
4. �ыберите команду Update Software в меню Action, чтобы запус�тить процес�с� обновле-

ния. �ткрываетс�я окно Dolby Software Update, показанное на рис�. 4-12.
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Рисунок 4-12 �кно программы Dolby Software Update

�. �ыберите команду Browse, чтобы найти на с�воем �� .dlb файл с� обновлением, и щелк-
ните команду Open.

�. Щелкните Update.

Через нес�колько с�екунд в окне появляетс�я индикатор выполнения. �о завершении про-
цес�с�а CP7�0 автоматичес�ки перезагружаетс�я, ис�пользуя обновленную микропрограмму.  
�кно Dolby Software Update нужно закрыть вручную.

 Присылайте ваши вопросы

�с�ли данный раздел вызвал у вас� какие-либо вопрос�ы, напишите нам по электронной 
почте.

Обновление микропрограммы CP750
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Подстройка к условиям кинозала

CP7�0 дает возможнос�ть легко и быс�тро оптимизировать качес�тво звучания в данном зале.
�орядок подс�тройки обс�уждаетс�я в с�ледующих разделах: 

•	 �роверка аппаратуры кинотеатра
•	 �ес�то ус�тановки микрофона
•	 �ачальная нас�тройка
•	 �алибровка вс�троенного измерителя уровня звука
•	 �ачальная регулировка уровня выходного с�игнала
•	 �оррекция акус�тики помещения
•	 �кончательная калибровка уровня выходного с�игнала
•	 �кончательная проверка звучания
•	 �егулировка уровня нес�инхронизированного ис�точника

5.1 Проверка аппаратуры кинотеатра

Тщательно проверьте громкоговорители и ус�илители мощнос�ти, чтобы ис�ключить любые 
причины плохого звучания. �онтрольные перечни проверок приведены ниже.

5.1.1 Громкоговорители

•	 �роверьте с�ос�тояние акус�тичес�кого кабеля и убедитес�ь, что с�ечение кабеля с�оответс�-
твует его длине и с�опротивлению громкоговорителей.

•	 �роверьте подключение громкоговорителей к каналам ус�илителя мощнос�ти.
•	 �бедитес�ь, что низкочас�тотный излучатель не издает призвуков из-за неплотнос�тей 

корпус�а.
•	 �роверьте, нет ли на громкоговорителе неплотно затянутых винтов или иных незакреп-

ленных деталей.
•	 �роверьте громкоговорители омметром. �с�ли один из каналов требует значительно 

большей коррекции, чем другой, или ес�ли один из громкоговорителей перегружает-
с�я при меньшем уровне с�игнала, чем ос�тальные, причиной может быть разрыв цепи 
излучателя. �ис�тема с� парными излучателями с�пос�обна функционировать и в с�лучае 
разрыва цепи одной из звуковых катушек.

•	 �бедитес�ь, что в с�ис�теме прис�утс�твуют вс�е излучатели и прочие компоненты.
•	 �бедитес�ь, что нас�тройка крос�с�овера с�оответс�твует типу излучателей и акус�тике зала. 

�режде чем начинать какую-либо коррекцию акус�тики, нужно ус�тановить регулятор 
уровня выс�оких час�тот так, чтобы получить лучшую возможную АЧХ. Это ос�обенно важ-
но для с�ис�тем с� активным крос�с�овером и подключением biamp.

•	 �роверьте полярнос�ть с�оединения �Ч и �Ч излучателей и полярнос�ть с�оединения кана-
лов.

•	 �бедитес�ь, что громкоговорители правильно с�ориентированы в зале и не зас�лонены 
рамой экрана, с�тойками и прочими предметами.

Глава 5
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5.1.2 Усилители

•	 �роверьте ис�кажения.
•	 �бедитес�ь, что ус�илители не с�лишком отличаютс�я по коэффициентам ус�иления. �с�ли 

один из ус�илителей с�ущес�твенно отличаетс�я от прочих, его нужно проверить и отре-
монтировать.

•	 �роверьте, не перегорели ли предохранители.
•	 �бедитес�ь, что ус�илители мощнос�ти нормально вентилируютс�я.
•	 �роверьте воздушные фильтры.

5.1.3 Кондиционирование воздуха

�с�ли в кинотеатре с�лышен шум работающего кондиционера, организуйте его техничес�кое 
обс�луживание: с�мажьте двигатель и подшипники вентилятора, отрегулируйте ремни и 
приводы, очис�тите фильтры.

5.2 Место установки микрофона

�с�тановите микрофонный мультиплекс�ор в центре зрительного зала. �омес�тите каждый 
микрофон в реверберационном поле, а не в зоне прямого излучения громкоговорителей. 
�роме того, избегайте полной с�имметрии. �с�тановите микрофоны так, чтобы они не фор-
мировали прямоугольник, параллельный с�тенкам помещения. �и один микрофон мульти-
плекс�ора не должен находитьс�я на центральной линии зала. �тоячие волны и узлы могут 
вызвать ошибки измерения.

�ри окончательной калибровке уровня звукового давления микрофон № 1 нужно ус�та-
новить по центральной ос�и зала на удалении от фронтальных громкоговорителей в 2/3 
рас�с�тояния до тыловых громкоговорителей и на выс�оте около 1,� м, повернув вверх на 4�° 
в с�торону экрана. (�ущес�твуют мультиплекс�орные микрофоны, которые с�ледует направ-
лять в потолок.) �ес�тоположение этого микрофона с�ущес�твенно для нас�тройки уровня 
выходного с�игнала.

Рисунок 5-1 �ас�положение микрофона при коррекции акус�тики

�с�ли в процес�с�е коррекции ис�пользуетс�я единс�твенный микрофон (что не рекомендуетс�я), 
ус�тановите его в вышеопис�анную позицию микрофона № 1, но с�легка отс�тупите от центра.
�одключите выходной кабель к с�оединителю Mic. Input на задней панели CP7�0.

Примечание �ногие модели микрофонов требуют фантомного питания, которое можно 
активировать с� помощью нас�троечной программы CP7�0.

Подстройка к условиям кинозала



Руководство к цифровому кинопроцессору Dolby CP750  37

5.3 Начальная настройка

Чтобы подготовить с�ис�тему к подс�тройке, с�делайте с�ледующее.

1. �с�тановите на вс�ех ус�илителях мощнос�ти извес�тные, легко вос�производимые нас�трой-
ки уровня. �елательно задать макс�имальное ус�иление. �с�ли для улучшения шумовых 
характерис�тик с�ис�темы нужно ус�тановить разные уровни ус�иления, зафикс�ируйте 
регуляторы или четко отметьте их положение.

Внимание! � процес�с�е нас�тройки с� выхода CP7�0 на ус�илители мощнос�ти подаетс�я 
розовый шум. 
�ровень выхода CP7�0 может быть ус�тановлен с�лишком выс�око. �с�ли вы 
не уверены в нас�тройках с�воего аппарата, отключите ус�илители мощнос�ти, 
прежде чем калибровать уровень звукового давления. �атем проверьте 
текущую нас�тройку уровня выхода.

2. �с�ли в с�ис�теме ес�ть крос�с�овер, нас�тройте его.
3. �ключите питание CP7�0.
4. �апус�тите программу нас�тройки CP7�0, выберите нас�траиваемый аппарат и щелкните 

Alignment.
 �рограмма с�ообщает, что вход в режим подс�тройки нарушит текущую нас�тройку аудио-

с�ис�темы.
�. Щелкните кнопку Continue в окне с�ообщения, чтобы запус�тить процес�с� подс�тройки.  

�ткрываетс�я вкладка Room Levels.

�кладка Room Levels показывает с�водку текущих нас�троек, позволяет калибровать вс�тро-
енный измеритель уровня звука, включить канал и отрегулировать уровень любого канала 
пос�редс�твом ползунка. Изменение уровня на единицу (в пределах от 1 до 127) приблизи-
тельно с�оответс�твует 0,2� дБ диапазона нас�тройки.  �а рис�. �-2 предс�тавлен пример этой 
вкладки до калибровки уровня звукового давления.

Начальная настройка
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Рисунок 5-2 �а вкладке подс�тройки отображаютс�я уровни звука в помещении

5.4 Калибровка встроенного измерителя уровня звука

�режде чем подс�траивать с�ис�тему, необходимо калибровать вс�троенный в CP7�0 измери-
тель уровня звука.
1. � группе кнопок Signal Generator Enable ус�тановите флажок в кнопке C, чтобы активи-

ровать центральный канал.
2. � выпадающем с�пис�ке Signal Mode выберите пункт Pink Noise. �а громкоговоритель 

центрального канала подаетс�я розовый шум.

Примечание � завода CP7�0 пос�тавляетс�я с� уровнем входа Mic. Input, ус�тановленным 
на минимум.

3. �роверьте уровень микрофонного входа, чтобы убедитьс�я, что он укладываетс�я в тре-
буемый диапазон, с�м. рис�. �-2. 
�с�ли требуетс�я, поверните регулятор Mic. Gain на задней панели CP7�0 так, чтобы 
добитьс�я приемлемого уровня.

Подстройка к условиям кинозала
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4. Измерьте уровень звука в помещении измерителем звукового давления. �с�тановите 
этот измеритель вблизи позиции микрофона 1, указанной в разделе �-2.

�. �ведите измеренное значение в поле Measured Value.
�. �одождите, пока с�ис�тема автоматичес�ки калибрует с�деланные отс�четы.

Эта калибровка с�охраняетс�я в памяти CP7�0 и может ис�пользоватьс�я в дальнейшем.  �д-
нако в с�лучае новой ус�тановки микрофонов рекомендуетс�я повторно калибровать с�ис�тему, 
пос�кольку уровень звукового давления немного меняетс�я в завис�имос�ти от их положения.

5.5 Начальная регулировка уровня выходного сигнала

Теперь отрегулируйте ползунки вс�ех каналов так, чтобы розовый шум был с�лышен с� разум-
ной громкос�тью. Точная нас�тройка не требуетс�я, пос�кольку при коррекции акус�тики уровни 
будут менятьс�я. Точная нас�тройка уровня выходного с�игнала производитс�я пос�ле коррек-
ции акус�тики зала.

Примечание. �ак и во вс�ех нас�тройках, выполняемых с� помощью ползунков, ус�тановите 
ползунок вблизи оптимальной позиции, а затем отрегулируйте его положение, ис�пользуя 
кнопки с�о с�трелками.

5.5.1 Настройка уровней основных каналов

�ри ус�тановке CP7�0 нужно нас�троить уровни вс�ех каналов. �ас�тройка производитс�я с� 
помощью вкладки Channel Tune. �а примере, предс�тавленном на рис�унке �-3, выбран 
центральный канал.

1. Щелкните переключатель нужного канала, чтобы активировать канал и подать на него 
розовый шум.

2. �роверьте уровень, указанный под ползунком Channel Level, перемес�тите ползунок 
так, чтобы измеренный уровень с�ос�тавлял 8� дБ

3. �овторите шаги 1 и 2 для каналов R и L, ус�тановив уровень каждого канала на 8� дБ.
4. �овторите шаги 1 и 2 для каналов Ls, Bsl, Rs и Bsr, ус�тановив уровень каждого канала 

на 82 дБ
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Рисунок 5-3 �кладка нас�тройки каналов, центральный канал

5.5.2 Уровни сабвуфера

�ос�ле нас�тройки пос�леднего канала окружения щелкните LFE, чтобы нас�троить канал �Ч 
эффектов. Теперь розовый шум подаетс�я только на канал с�абвуфера (эквалайзер и экраны 
нас�тройки уровня рас�с�читаны на ширину полос�ы 140 �ц).

�ри выборе канала LFE на вкладке Channel Tune отображаютс�я ос�обые органы управле-
ния, как видно на рис�. �-4.

Подстройка к условиям кинозала
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Рисунок 5-4 �кладка Channel Tune с� эквалайзером канала �Ч эффектов

�иняя опорная линия, которая отображаетс�я на АЧХ с�абвуфера, это уровень розового 
шума центрального канала. �олзунком Channel Level отрегулируйте уровень канала так, 
чтобы с�реднее значение АЧХ было как можно ближе к опорной линии. �кончательная 
регулировка уровня с�абвуфера для трактов цифрового с�игнала и с�игнала Dolby ® Pro Logic ®  
производитс�я пос�ле коррекции акус�тики помещения.

5.6 Коррекция акустики помещения

�оррекция акус�тики помещения производитс�я по показаниям вс�троенного в CP7�0 анали-
затора с�пектра реального времени. �елательно получить АЧХ, близкую к кривой х (SMPTE 
202M-1998).

�опус�каетс�я отклонение АЧХ от кривой х на ±3 дБ. �алиброванные по давлению микро-
фоны малого диаметра дают лучшую точнос�ть, чем большие. �ля дос�тижения лучших 
результатов рекомендуетс�я применять микрофонный мультиплекс�ор, который обес�печит 
прос�транс�твенное ус�реднение измерений.
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�орядок нас�тройки
1.  �роизведите грубую нас�тройку тембра каждого канала ползунками Bulk EQ Bass и 

Treble.
2.  �ыполните тонкую нас�тройку АЧХ с� помощью 27-полос�ного третьоктавного эквалайзе-

ра.
3.  �ас�тройте канал �Ч эффектов, отрегулировав час�тоту, добротнос�ть и ос�лабление одно-

полос�ного параметричес�кого эквалайзера.

5.6.1 Настройка Bulk EQ

�дин из ползунков регулирует одновременно вс�е низкие час�тоты, другой – вс�е выс�окие. 
�бязательно ус�тановите их, прежде чем нас�траивать отдельные третьоктавные полос�ы.

 Уровень низких частот – Bass

�олзунок Bass на вкладке Channel Tune позволяет регулировать уровень �Ч в пределах–
�…+� дБ с� шагом 0,2 дБ. �ос�тарайтес�ь макс�имально приблизить АЧХ к опорной кривой.

 Уровень высоких частот – Treble

�олзунок Treble позволяет регулировать уровень �Ч в пределах –10…+10 дБ с� шагом 
0,2 дБ. �ос�тарайтес�ь макс�имально приблизить АЧХ к опорной кривой.

 Частота сопряжения ВЧ – Flatten Treble

Час�тоту с�опряжения �Ч можно задать равной 1, 2, 3 или 4 к�ц. Эта нас�тройка относ�итс�я ко 
вс�ем каналам.
�ыберите нас�тройку, которая обес�печит макс�имальную близос�ть к опорной кривой.

5.6.2 Функция EQ Assist

Функция EQ Assist автоматичес�ки регулирует АЧХ в с�оответс�твии с� целевой кривой x. 
Ис�пользуйте ее с� ос�торожнос�тью: для приближения к кривой x эта функция может очень 
значительно корректировать уровни с�ос�едних час�тотных полос�. Функция EQ Assist не 
с�пос�обна заменить оператора, который корректирует акус�тику, не допус�кая чрезмерной 
компенс�ации ни на одной из полос�.

Примечание �с�ли вы пользуетес�ь данной функцией, делайте это только пос�ле нас�трой-
ки уровня низких и выс�оких час�тот.

Чтобы ис�ключить чрезмерную компенс�ацию, автоматичес�кая коррекция не дейс�твует для 
полос� 20, 2�, 30, 40, �0 и �3 �ц, а также 12,� и 1� к�ц. Эти полос�ы требуетс�я с�корректиро-
вать вручную.

5.6.3 Тонкая настройка каждой частотной полосы

�егулируя час�тотные полос�ы, с�ледите за тем, как это с�казываетс�я на с�ос�едних полос�ах. 
Будьте ос�обенно внимательны при нас�тройке полос�, с�ильно отличающихс�я от с�ос�едних. 
�е допус�кайте чрезмерной компенс�ации. (Большие различия между полос�ами могут быть 
вызваны тем, что микрофон рас�положен в узловой точке помещения.) �трегулируйте каж-
дую час�тотную полос�у так, чтобы получить гладкую АЧХ, близкую к x-кривой. �ель с�ос�тоит 
в том, чтобы получить x-кривую (или близкую характерис�тику) без чрезмерной коррек-
ции. �омните, что допус�к SMPTE с�ос�тавляет ±3 дБ, хотя час�то можно добитьс�я и лучшего 
результата.

Подстройка к условиям кинозала
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5.6.4 Коррекция АЧХ канала эффектов

�ачните с� нулевого ос�лабления и определите наихудший пик в с�пектре. �олзунком Center 
ус�тановите час�тоту эквалайзера равной этому пику, затем ползунком Cut ус�траните пик.  
�ыберите значение Q (добротнос�ть) и отрегулируйте Cut так, чтобы добитьс�я макс�ималь-
но гладкой АЧХ.

�оррекция канала с�абвуфера производитс�я не так, как коррекция ос�тальных каналов.  
�риведенная в данном руководс�тве процедура рас�с�читана на ус�транение ос�новного резо-
нанс�а помещения в рабочем диапазоне с�абвуфера. Эквалайзер с�абвуфера предс�тавляет 
с�обой полос�овой фильтр с� регулируемой центральной час�тотой полос�ы (от 2� до 12� �ц), 
добротнос�тью Q (ширина полос�ы, четыре фикс�ированных значения) и ос�лаблением (от 0 
до 12 дБ).

�ос�ле коррекции звучания вс�ех широкодиапазонных каналов с�делайте с�ледующее:
1.  Щелкните кнопку LFE, чтобы активировать данный канал.

2.  �олзунком Cut ус�тановите ос�лабление 0 dB. Эта нас�тройка отключает эквалайзер, 
чтобы можно было найти низкочас�тотный резонанс�. �аметьте полос�у час�тот, которую 
требуетс�я ос�лабить.

3.  �олзунком Cut ус�тановите ос�лабление на макс�имум, 12 dB.
 �олзунком Center вы можете перемещать провал АЧХ по ос�и час�тот на дис�плее анали-

затора с�пектра.
4.  �трегулируйте центральную час�тоту эквалайзера так, чтобы провал АЧХ приходилс�я на 

полос�у, где прежде был низкочас�тотный пик.
�.  �олзунком Cut пос�тепенно уменьшайте ос�лабление, выравнивая провал АЧХ. Амплиту-

да в центре должна быть приблизительно такой же, как на краях полос�ы.
�.  �роверьте коррекцию при других значениях Q и выберите такую добротнос�ть, при кото-

рой дос�тигаетс�я с�амая гладкая АЧХ.

5.7 Окончательная калибровка выходного уровня

�ос�ле коррекции акус�тики помещения можно более точно отрегулировать уровень звуко-
вого давления в зале.

5.7.1 Основные каналы

�с�ли вы ис�пользуете микрофонный мультиплекс�ор, ус�тановите микрофон № 1 на цент-
ральной ос�и на рас�с�тоянии от экрана в две третьих длины зала.
1.  �ыберите вкладку Room Levels.
2. �олзунками ус�тановите уровни каналов L, C, R на 8� дБ, а каналов окружения – на 

82 дБ.

Примечание �ос�кольку уровень звукового давления уже был калиброван, повторная ка-
либровка не требуетс�я (при ус�ловии, что положение микрофона не измени-
лос�ь). �ри необходимос�ти выполните процедуру, опис�анную в разделе �.4.

Окончательная калибровка выходного уровня
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5.7.2 Уровень канала сабвуфера

�с�ли для окончательной нас�тройки уровней звукового давления ос�новных аудиоканалов 
с�овершенно дос�таточно одного микрофона, ус�тановленного по центру на рас�с�тоянии от 
экрана в две третьих длины зала, то для нас�тройки уровня с�абвуфера желательно цикли-
чес�ки включать каналы микрофонного мультиплекс�ора.

1. �начала завершите коррекцию АЧХ м нас�тройку уровня центрального канала.
2. �а вкладке Channel Tune щелкните LFE, чтобы активировать этот канал, и выберите в 

с�пис�ке Signal Mode режим Pink Noise.
3. �олзунком и кнопками с�о с�трелками ус�тановите с�редний уровень +10 дБ (по показани-

ям анализатора с�пектра).
 Это “цифровой” уровень, который вс�егда на 10 дБ выше уровня центрального канала.
4. Щелкните Force PL Cut, чтобы активировать режим Dolby Pro Logic с�абвуфера, и пол-

зунком Cut ус�тановите с�редний уровень 0 дБ (по показаниям анализатора с�пектра).  � 
режимах Pro Logic и Pro Logic II с�абвуфер с�лужит низкочас�тотным рас�ширением цент-
рального канала, так что их уровни должны с�овпадать.

5.7.3 Проверка полярности подключения сабвуфера

�орядок проверки полярнос�ти подключения с�абвуфера.
1. �а вкладке Channel Tune щелкните Center Channel Gen, чтобы подать розовый шум на 

центральный канал.
2. �ыберите Filter Frequency, чтобы задать час�тоту разделения ос�новных каналов и LFE.
 �с�ли громкоговорители ос�новных каналов широкодиапазонные, ус�тановите час�тоту �0 

�ц. � противном с�лучае задайте час�тоту 100 �ц.
3. Щелкните Phase Invert и пос�мотрите, как с�кажетс�я инверс�ия фазы на АЧХ в полос�е 

час�тот фильтра. �на должна приводить к с�нижению уровня. �с�ли уровень не с�нижаетс�я, 
значит, при подключении с�абвуфера нарушена полярнос�ть и ее нужно поменять.

 �о завершении этой проверки вос�с�танавливаетс�я нормальная фаза с�игнала с�абвуфе-
ра. �ас�тройка Phase Invert ис�пользуетс�я только для данного тес�та.

5.8 Окончательная проверка звучания

�орядок окончательной проверки нас�троек эквалайзера.
1. �а вкладке Room Levels щелкните кнопку Rotate в группе кнопок Signal Generator 

Enable.
2. � с�пис�ке Signal Mode выберите Pink Noise, чтобы включить генератор розового шума.
�с�е каналы поочередно в течение � с�екунд вос�производят розовый шум.
3. �ройдите в зал и с�ядьте в центральное крес�ло ряда, отс�тоящего от экрана на две 

третьих длины зала. �с�е каналы должны звучать одинаково громко и иметь близкий 
с�пектральный с�ос�тав. �ля проверки можно ис�пользовать измеритель уровня звукового 
давления.

Примечание � отличие от процедуры коррекции, при которой для разных каналов ус�та-
навливаютс�я разные уровни громкос�ти, в данном тес�те вс�е каналы нас�тра-
иваютс�я на 8� дБ. �ажмите <Enter>, ес�ли хотите задержать переключение 
генератора розового шума на с�ледующий канал. �ля возврата к цикличес�-
кому переключению каналов, вновь нажмите <Enter>.

Подстройка к условиям кинозала
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5.9 Регулировка уровня несинхронизированного источника

�ля регулировки уровня нес�инхронизированного ис�точника ис�пользуетс�я вкладка 
Nonsync Input.

1.  Щелкните на вкладке Nonsync Input.
2.  �ключите вос�произведение CD или иного аудиоматериала на нес�инхронизированном 

ис�точнике и отрегулируйте громкос�ть звучания ползунком на вкладке. �елательно 
ис�пользовать материал с� ес�тес�твенным акус�тичес�ким окружением, например оркес�т-
ровую запис�ь.

5.9.1 Снижение уровня собственных шумов

Функция Noise Floor Optimization рас�с�читывает и ис�пользует ос�тавшиес�я резервы каж-
дого канала для с�нижения уровня с�обс�твенных шумов CP7�0. �на оценивает неис�пользо-
ванную мощнос�ть в тракте B и увеличивает ус�иление до верхнего уровня динамичес�кого 
диапазона. �ри этом увеличиваетс�я общий коэффициент ус�иления. Это увеличение ком-
пенс�ируетс�я с�нижением уровня аналогового выхода. Такая оптимизация ус�иления обес�пе-
чивает минимальный уровень с�обс�твенных шумов. �роме того, эта регулировка увеличи-
вает дос�тупный динамичес�кий диапазон фейдера. �нижение уровня выхода прозрачно для 
пользователя, и в нас�троечном �� изменения нас�троек фейдера не отображаютс�я. �ри 
нас�тройке фейдера выше 7.0 с�игналы выс�окого уровня могут обрезатьс�я.

 Присылайте ваши вопросы

�с�ли данный раздел вызвал у вас� какие-либо вопрос�ы, напишите нам по электронной 
почте.

Регулировка уровня несинхронизированного источника
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Дистанционное управление и контроль

CP7�0 с�проектирован так, чтобы с�делать дис�танционное управление макс�имально удоб-
ным. �н поддерживает три типа дис�танционного управления:
•	 контроль с�ос�тояния и регулировка уровня через нас�троечное ��
•	 ASCII управление
•	 управление по протоколу SNMP

6.1 Контроль состояния и регулировка уровня через настроечное ПО

� нижней час�ти экрана нас�троечного �� рас�положена удобная для пользователя вирту-
альная панель управления CP7�0 (с�м. рис�. �-1). �а ней отображаютс�я уровни аналоговых 
выходов CP7�0. �дес�ь же имеетс�я виртуальные кнопки входов CP7�0. Щелчок на такой 
кнопке активирует с�оответс�твующий вход. �аждая виртуальная кнопка цифрового входа 
имеет виртуальный индикатор, с�ообщающий о наличии полезного с�игнала. �рограмма 
также вос�производит с�ос�тояние рас�положенного на передней панели индикатора и фей-
дера. �с�е операции управления, дос�тупные с� передней панели, можно выполнить с�редс�-
твами данной программы.

Рисунок 6-1 �иртуальная панель управления

6.2 ASCII управление

�с�е функции управления CP7�0 можно реализовать с� помощью ASCII команд и запрос�ов. 
� этом интерфейс�е неприменимы ис�правление ошибок (CRC), с�инхробайты или протоколы.

6.2.1 Соединения

�оманды ASCII можно передавать через три порта:
•	 �азъем RS-232 обес�печивает с�тандартное 9-контактное с�оединение с� пос�ледователь-

ным портом �� или другого ус�тройс�тва, имеющего интерфейс� RS-232. �араметры с�вя-
зи: 9�00 бод, 8 битов данных, 1 с�топовый бит, без контроля чётнос�ти, без управления 
потоком. �ока пос�ледовательный порт ис�пользуетс�я нас�троечной программой, на него 
нельзя подавать ASCII команды дис�танционного управления.

Глава 6
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•	 Через разъем Ethernet ос�ущес�твляетс�я прямое и коммутируемое Telnet-с�оединение с� 
портом �1408.

Примечание �братите внимание на номер порта. �о умолчанию Telnet ус�танавливает 
с�вязь с� портом 23. �ля с�оединения с� CP7�0 нужно вручную ввес�ти номер 
порта �1408.

 �ис�тема может поддерживать одновременно 20 с�оединений через данный TCP порт, 
независ�имо от с�оединений через другие порты. 21-е TCP с�оединение прерывает с�амую 
с�тарую из TCP с�ес�с�ий и с�ообщает об этом клиенту.

•	 �ас�тройки порта Remote (с�оединитель RJ-4�): 9�00 бод, 8 битов данных, 1 с�топовый 
бит, без контроля чётнос�ти, без управления потоком.

Эховозврат с�имволов на управляющий компьютер не поддерживаетс�я, кроме того, с�о-
единения Ethernet и Remote не поддерживают с�имволы управления терминалом, такие как 
<Backspace>. �оединитель RS-232 поддерживает с�имволы управления терминалом, т.е. 
макс�имально удобен для пользователя.

6.2.2 Стандартное и полное управление

� нормальных рабочих ус�ловиях пользователю требуетс�я только час�ть команд управления. 
�о ус�тановщики и опытные пользователи могут ис�пользовать вс�е функции управления с�ис�-
темой. �с�ли параметр cp750.ctrl.full_ascii_ctrl имеет значение 0, дос�тупен с�тандар-
тный набор команд, ес�ли значение 1 – полный набор команд.

6.2.3 Синтаксис команд

�интакс�ис� команд нечувс�твителен к регис�тру. �езначащие пробелы игнорируютс�я.

Большинс�тво команд с�ос�тоит из имени параметра, за которым с�ледует пробел и значение.
cp750.sys.input_mode dig_2 – команда активировать цифровой вход 2.

�тветное с�ообщение о с�ос�тоянии с�ис�темы подтверждает выполнение команды:
cp7�0.sys.input_mode dig_2

�апрос� с�ос�тоит из имени параметра, за которым с�ледует пробел и знак вопрос�а.
cp750.sys.input_mode ? – запрос� о том, какой вход с�ис�тема ис�пользует в данный 
момент.

� ответ с�ис�тема с�ообщает значение параметра.
cp750.sys.input_mode dig_2

�с�ли передано неопознанное значение, с�ис�тема не выполняет никаких дейс�твий и с�ооб-
щает с�ос�тояние параметра. �с�ли передан неопознанный параметр, с�ис�тема возвращает 
пус�тую с�троку. �ообщения об ошибках не генерируютс�я.

Имеетс�я также небольшой набор команд из одного с�лова, таких как help, status и exit.  

Дистанционное управление и контроль
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6.2.4 Набор команд

�тандартный набор команд приведен в таблице �-1. �олный набор команд приведен в 
таблице �-2.

Таблица 6-1 �тандартный набор команд

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания
cp7�0.sysinfo.version 1.0.0.1�0183
cp7�0.ctrl.default params 0, 1
cp7�0.ctrl.fader delta от –100 до 100
cp7�0.ctrl.full ascii ctrl 0, 1
cp7�0.ctrl.log_erase 0, 1
cp7�0.ctrl.reboot от 0 до 2147483�47
cp7�0.sys.analog global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.analog route [L R C Sw Ls Rs 7 8]
cp7�0.sys.dig 1 global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.dig_1 route [L R C Sw Ls Rs 7 8]
cp7�0.sys.dig 2 global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.dig 3 global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.dig 4 global delay от 0 до 2�0
p7�0.sys.dolby digital 2 channel decode 
mode1

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.dolby digital 2 channel decode 
mode 2

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.dolby digital 2 channel decode 
mode3

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.dolby digital 2 channel decode 
mode 4

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.dolby digital dialnorm 1 n_a | off | on
cp7�0.sys.dolby digital dialnorm 2 n_a | off | on
cp7�0.sys.dolby digital dialnorm 3 n_a | off | on
cp7�0.sys.dolby_digital_dialnorm_4 n_a | off | on
cp7�0.sys.fader от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 1 от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 1 enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset 2 от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 2 enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset 3 от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 3 enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset 4 от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 4 enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset a от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset a enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset m от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset m enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset n от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset n enable 0, 1
cp7�0.sys.input_mode analog | dig_1 | dig_2 | dig_3 | dig_4 | 

last | mic | non_sync
cp7�0.sys.ip_setting [ip.ip.ip.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw 

off|on hostname]
cp7�0.sys.mic_global_delay от 0 до 2�0

ASCII управление
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Таблица 6-1 �тандартный набор команд (продолжение)

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания

cp7�0.sys.non sync global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.non sync route [L R]
cp7�0.sys.ntp server [hostname | ip_address]
cp7�0.sys.pcm_2_channel_decode_
mode_1

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.pcm_2_channel_decode_
mode_2

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.pcm_2_channel_decode_
mode_3

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.pcm_2_channel_decode_
mode_4

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.pcm_2_channel_decode_
mode_a

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.pcm_2_channel_decode_
mode_n

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.power_on_input analog | dig_1 | dig_2 | dig_3 | dig_4 | 
last | mic | non_sync

cp7�0.sys.process_mode_1 minimum_latency | mute | silent_switch
cp7�0.sys.process_mode_2 minimum_latency | mute | silent_switch
cp7�0.sys.process_mode_3 minimum_latency | mute | silent_switch
cp7�0.sys.process_mode_4 minimum_latency | mute | silent_switch
cp7�0.sys.subwoofer filter от �0 до 100
cp7�0.sys.surround_delay от 0 до 1�0
cp7�0.sys.time
cp7�0.sys.time update int от 1 до �0
cp7�0.sys tune.dsp 1
cp7�0.sys tune.dsp 2
cp7�0.sys tune.dsp 3
cp7�0.sys tune.dsp 4
cp7�0.sys tune.dsp �
cp7�0.sys tune.dsp �
cp7�0.sys tune.dsp 7
cp7�0.sys tune.dsp 8
dump log 100 �ас�печатывает 100 

пос�ледних запис�ей из 
журнала с�обытий.

dump_log �ас�печатывает вес�ь 
журнал.

help
status
cp7�0.<category>.<parameter> ? Шаблон запрос�а
exit

Таблица 6-2 �олный набор команд

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания
cp7�0.sysinfo.version 1.0.0.1�0183
cp7�0.ctrl.alignment mode tickle от 0 до 2147483�47
cp7�0.ctrl.default_params 0, 1

Дистанционное управление и контроль
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Таблица 6-2 �олный набор команд (продолжение)

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания

cp7�0.ctrl.fader delta от -100 до 100
cp7�0.ctrl.full ascii ctrl 0, 1
cp7�0.ctrl.log_erase 0, 1
cp7�0.ctrl.reboot от 0 до 2147483�47
cp7�0.internal.save params 0, 1
cp7�0.internal.tecs set test mode 0, 1
cp7�0.state.bitstream format Dolby_Digital | PCM | n_a
cp7�0.state.channel_mode 1 | 1 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 3 0 | _0 3_1 | 1_ 

3_2 | _ 3_2_L | n _ a _
cp7�0.state.data_rate 112 | 128 | 1�0 | 192 | 224 | 2�� | 32 | 

320 | 384 | 40 | 448 | 48 | �12 | �� | �7� 
| �4 | �40 | 80 | 9� | n_a

cp7�0.state.decode_mode auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.state.dialnorm от -31 до 0
cp7�0.state.dig 1 valid 0, 1
cp7�0.state.dig 2 valid 0, 1
cp7�0.state.dig 3 valid 0, 1
cp7�0.state.dig_4_valid 0, 1
cp7�0.state.headless 0, 1
cp7�0.state.ip_status
cp7�0.state.meters
cp7�0.state.rta
cp7�0.state.rta avg от 0 до 2��
cp7�0.state.sample_rate 32 | 44_1 | 48 | 88_2 | 9� | n_a
cp7�0.state.spl от -�000 до �000
cp7�0.state.spl calibrated 0, 1
cp7�0.state.spl_stable 0, 1
cp7�0.state.time
cp7�0.sys.alignment mode n_a | off | on
cp7�0.sys.analog global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.analog route [ L R C Sw Ls Rs 7 8 ]
cp7�0.sys.analog text
cp7�0.sys.auditorium number
cp7�0.sys.automation text
cp7�0.sys.bass level bsl от -�0 до �0
cp7�0.sys.bass level bsr от -�0 до �0
cp7�0.sys.bass level c от -�0 до �0
cp7�0.sys.bass level l от -�0 до �0
cp7�0.sys.bass level ls от -�0 до �0
cp7�0.sys.bass level r от -�0 до �0
cp7�0.sys.bass level rs от -�0 до �0
cp7�0.sys.cinema system text
cp7�0.sys.comment text
cp7�0.sys.cp text
cp7�0.sys.dig 1 global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.dig_1 route [ L R C Sw Ls Rs 7 8 ]
cp7�0.sys.dig 1 text
cp7�0.sys.dig 2 global delay от 0 до 2�0

ASCII управление
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Таблица 6-2 �олный набор команд (продолжение)

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания
cp7�0.sys.dig 2 text
cp7�0.sys.dig 3 global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.dig 3 text
cp7�0.sys.dig 4 global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.dig 4 text
cp7�0.sys.distance units feet | meters
cp7�0.sys.dolby digital 2 channel d ecode 
mode1

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.dolby digital 2 channel d ecode 
mode 2

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.dolby digital 2 channel d ecode 
mode 3

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.dolby digital 2 channel d ecode 
mode 4

auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 
| prologic_2

cp7�0.sys.dolby digital dialnorm 1 n_a | off | on
cp7�0.sys.dolby digital dialnorm 2 n_a | off | on
cp7�0.sys.dolby digital dialnorm 3 n_a | off | on
cp7�0.sys.dolby digital dialnorm 4 n_a | off | on
cp7�0.sys.eq bsl 100 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 10k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 12� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 12 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 1�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 1 2�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 1 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 1k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 200 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 2�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 2 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 2k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 31� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 3 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 40 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 400 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 4k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl �0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl �00 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl �3 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl �30 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl � 3k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 80 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 800 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsl 8k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 100 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 10k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 12� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 12 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 1�0 от -�0 до �0

Дистанционное управление и контроль
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Таблица 6-2 �олный набор команд (продолжение)

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания
cp7�0.sys.eq bsr 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 1 2�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 1 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 1k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 200 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 2�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 2 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 2k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 31� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 3 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 40 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 400 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 4k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr �0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr �00 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr �3 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr �30 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr � 3k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 80 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 800 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq bsr 8k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 100 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 10k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 12� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 12 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 1�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 1 2�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 1 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 1k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 200 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 2�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 2 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 2k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 31� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 3 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 40 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 400 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 4k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c �0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c �00 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c �3 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c �30 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c � 3k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 80 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq c 800 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq_c_8k от -�0 до �0
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Таблица 6-2 �олный набор команд (продолжение)

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания
cp7�0.sys.eq l_100 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_10k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_12� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_12 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_1�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_1 2�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_1 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_1k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_200 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_2�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_2 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_2k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_31� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_3 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_40 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_400 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_4k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_�00 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_�3 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_�30 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_� 3k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_80 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_800 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq l_8k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq lfe cut от –12� до 0
cp7�0.sys.eq lfe freq от 2� до 12�
cp7�0.sys.eq lfe q 0_� | 1_0 | 2_0 | 4_0
cp7�0.sys.eq ls 100 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 10k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 12� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 12 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 1�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 1 2�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 1 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 1k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 200 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 2�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 2 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 2k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 31� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 3 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 40 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 400 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 4k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq_ls_�0 от -�0 до �0
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Таблица 6-2 �олный набор команд (продолжение)

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания

cp7�0.sys.eq ls �00 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls �3 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls �30 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls � 3k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 80 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 800 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq ls 8k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 100 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 10k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 12� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 12 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 1�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 1 2�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 1 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 1k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 200 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 2�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 2 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 2k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 31� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 3 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 40 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 400 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 4k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r �0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r �00 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r �3 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r �30 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r � 3k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 80 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 800 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq r 8k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 100 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 10k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 12� от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 12 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 1�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 1 2�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 1 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 1k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 200 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 2�0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 2 �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 2k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq_rs_31� от -�0 до �0
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Таблица 6-2 �олный набор команд (продолжение)

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания

cp7�0.sys.eq rs 3 1�k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 40 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 400 от -�0 до �0
p7�0.sys.eq rs 4k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs �0 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs �00 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs �k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs �3 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs �30 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs � 3k от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 80 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq rs 800 от -�0 до �0
cp7�0.sys.eq_rs_8k от -�0 до �0
cp7�0.sys.fader от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 1 от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 1 enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset 2 от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 2 enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset 3 от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 3 enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset 4 от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset 4 enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset a от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset a enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset m от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset m enable 0, 1
cp7�0.sys.fader preset n от 0 до 100
cp7�0.sys.fader preset n enable 0, 1
cp7�0.sys.input_mode analog | dig_1 | dig_2 | dig_3 | dig_4 | 

last | mic | non_sync
cp7�0.sys.ip_setting [ ip.ip.ip.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw 

off|on hostname ]
cp7�0.sys.lcd contrast от 0 до 31
cp7�0.sys.level_bsl от -1�0 до 1�0
cp7�0.sys.level bsr от -1�0 до 1�0
cp7�0.sys.level c от -1�0 до 1�0
cp7�0.sys.level l от -1�0 до 1�0
cp7�0.sys.level lfe от -1�0 до 1�0
cp7�0.sys.level ls от -1�0 до 1�0
cp7�0.sys.level r от -1�0 до 1�0
cp7�0.sys.level rs от -1�0 до 1�0
cp7�0.sys.mic global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.mic_text
cp7�0.sys.mute 0, 1
cp7�0.sys.mute fade in time от 200 до �000
cp7�0.sys.mute_fade_out_time от 200 до �000
cp7�0.sys.non sync global delay от 0 до 2�0
cp7�0.sys.non sync route [ L R]
cp7�0.sys.non sync text
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Таблица 6-2 �олный набор команд (продолжение)

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания
cp7�0.sys.ntp server [ hostname | ip_address]
cp7�0.sys.pcm 2 channel decode m ode 1 auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 

| prologic_2
cp7�0.sys.pcm 2 channel decode m ode 2 auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 

|prologic_2
cp7�0.sys.pcm 2 channel decode m ode 3 auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 

| prologic_2
cp7�0.sys.pcm 2 channel decode m ode 4 auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 

| prologic_2
cp7�0.sys.pcm 2 channel decode m ode a auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 

| prologic_2
cp7�0.sys.pcm 2 channel decode m ode n auto | invalid | lr_discrete | n_a | prologic 

| prologic_2
cp7�0.sys.power_on_input analog | dig_1 | dig_2 | dig_3 | dig_4 | 

last | mic | non_sync
cp7�0.sys.process_mode_1 minimum_latency | mute | silent_switch
cp7�0.sys.process_mode_2 minimum_latency | mute | silent_switch
cp7�0.sys.process_mode_3 minimum_latency | mute | silent_switch
cp7�0.sys.process_mode_4 minimum_latency | mute | silent_switch
cp7�0.sys.projector text
cp7�0.sys.rta_channel Bsl | Bsr | C | L | LFE | Ls | R | Rs

cp7�0.sys.screen distance от 0 до 2147483�47
cp7�0.sys.serial number от 0 до 2147483�47
cp7�0.sys.signal_gen_channel Bsl | Bsr | C | L | LFE | Ls | R | Rs
cp7�0.sys.signal_gen_mode off | pink | program | sine_100 | sine_10k 

| sine_1k | thump
cp7�0.sys.speaker distance от 0 до 2147483�47
cp7�0.sys.spl_room от -�000 до �000
cp7�0.sys.subwoofer_filter: �0 to 100
cp7�0.sys.surround delay от 0 до 1�0
cp7�0.sys.theater_name
cp7�0.sys.time
cp7�0.sys.time_update_int от 1 до �0
cp7�0.sys.treble freq bsl от 1 до 4
cp7�0.sys.treble freq bsr от 1 до 4
cp7�0.sys.treble freq c от 1 до 4
cp7�0.sys.treble freq l от 1 до 4
cp7�0.sys.treble freq ls от 1 до 4
cp7�0.sys.treble freq r от 1 до 4
cp7�0.sys.treble freq rs от 1 до 4
cp7�0.sys.treble level bsl от -120 до 120
cp7�0.sys.treble level bsr от -120 до 120
cp7�0.sys.treble level c от -120 до 120
cp7�0.sys.treble level l от -120 до 120
cp7�0.sys.treble level ls от -120 до 120
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Таблица 6-2 �олный набор команд (продолжение)

Имя параметра Допустимые значения Описание и примечания

cp7�0.sys.treble level r от -120 до 120
cp7�0.sys.treble level rs от -120 до 120
cp7�0.sys.velocity helper 0, 1
cp7�0.sys tune.dsp 1
cp7�0.sys tune.dsp 2
cp7�0.sys tune.dsp 3
cp7�0.sys tune.dsp 4
cp7�0.sys tune.dsp �
cp7�0.sys tune.dsp �
cp7�0.sys tune.dsp 7 :
cp7�0.sys tune.dsp 8
cp7�0.sys tune.dsp boot delay us от 0 до 2147483�47
cp7�0.sys tune.dsp fade time ms от 0 до 2147483�47
cp7�0.sys tune.log interval от 1 до �0000
cp7�0.sys tune.meter rate от 0 до 30
cp7�0.sys tune.rta rate от 0 до 30
cp7�0.sys_tune.upgrade_timeout от 120 до 1800
cp7�0.sys_tune.usb_cycle_time: 1 to 30
cp7�0.sysinfo.ethernet address
cp7�0.sysinfo.hardware rev от 0 до 1�
cp7�0.sysinfo.parameter file version
dump log 100 �ас�печатывает 100 пос�ледних запи-

с�ей из журнала с�обытий.
dump_log �ас�печатывает вес�ь журнал.
help �тображает с�пис�ок команд и допус�ти-

мых значений.
status �тображает с�ос�тояние аппарата.
cp7�0.<category>.<parameter> ? Шаблон запрос�а
exit

6.3 SNMP

CP7�0, подключенный к с�ети через рас�положенный на задней панели порт Ethernet, дейс�-
твует как SNMP агент.
CP7�0 поддерживает множес�тво с�тандартов MIB, они перечис�лены в таблицах �-3, �-4 
и �-�. �с�ли CP7�0 поддерживает не вс�ю базу, а только ее час�ть, это указано в названии 
таблицы.

Таблица 6-3 �оддерживаемые объекты MIB-2 MIBS

RFC Поддерживаемые объекты
RFC 1213 (3418?) �руппа System
RFC 4293 с�калярные объекты IP-MIB, таблица ipAddressPrefix, ipAddressTable, 

таблица ipNetToPhysical, таблица ipNetToMedia, ipSystemStatsTable, 
ipIfStatsTable, ipDefaultRouterTable, ipv4InterfaceTable, 
ipv�InterfaceTable, ipv�ScopeZoneIndexTable, ipv�RouterAdvertTable, 
icmpStatsTable, icmpMsgStatsTable

RFC 2�83 с�калярные объекты IP-MIB, ifTable, ifXTable
RFC 4022 с�калярные объекты TCP-MIB, таблица tcpConnection, таблица 

tcpListener
RFC 4113 с�калярные объекты UDP-MIB, таблица udpEndpoint

Дистанционное управление и контроль



Руководство к цифровому кинопроцессору Dolby CP750  �9

Таблица 6-4 �ругие с�тандартные MIB

RFC Поддерживаемые объекты

RFC200� MIP-MIB, группа faRegistrationгруппа faRegistration faRegistration
RFC 4292 IP-FORWARD-MIB ipForward, inetCidrRoutNumber, inetCidrRouteDis-

cards, таблица inetCidrRouteтаблица inetCidrRoute inetCidrRoute

Таблица 6-5 V3 MIBS

RFC 3411 SNMP-FRAMEWORK MIB
RFC 3412 SNMP-MPD-MIB
RFC 3413 SNMP-TARGET-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB, SNMP-PROXY-MIB
RFC 3414 USM-MIB
RFC 278� USM-DH-OBJECTS-MIB
RFC 341� VACM-MIB
RFC 3417 SNMPv2-TM mib
RFC 3�84 SNMP-COMMUNITY-MIB

�роме того, CP7�0 поддерживает SNMP-переменные, приведенные в DOLBY-CP7�0-MIB.  
�с�е базы Dolby® MIB имеютс�я на компакт-дис�ке Dolby Digital Cinema Resources, их также 
можно получить через торговых предс�тавителей и техничес�ких с�пециалис�тов Dolby.

 Присылайте ваши вопросы

�с�ли данный раздел вызвал у вас� какие-либо вопрос�ы, напишите нам по электронной 
почте.

SNMP
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Техническая справка

7.1 Спецификации CP750

7.1.1 Аудиовходы

 Digital Input 1 (цифровой вход 1)

4xAES, 2�-контактная розетка D-типа, с�имметричный вход четырех пар каналов AES/EBU.
�ходное с�опротивление: 110 �м. Эти четыре входных с�игнала AES формата должны быть 
с�инхронизированы.

 Digital Input 2, Digital Input 3 (цифровые входы 2 и 3)

1xAES, вилка BNC, нес�имметричный, с� гальваничес�кой развязкой, с�оответс�твует AES-3id-
199�/SMPTE 27�M.
�ходное с�опротивление: 7� �м.

 Digital Input 4 (цифровой вход 4)

�птичес�кий с�оединитель Toslink™.

 Multichannel Analog Input (многоканальный аналоговый вход)

�ос�ьмиканальный с�имметричный аналоговый вход, входное с�опротивление 10 к�м, опор-
ный уровень 300 м�, 2�-контактная розетка D-типа.

 Nonsync Input (вход несинхронизированного источника)

�ва канала, с�оединители RCA, входное с�опротивление 21 к�м, регулируемый входной уровень.

 Microphone Input (микрофонный вход)

�оединитель XLR, с�тандартная с�хема выводов, с�имметричный вход, входное с�опротивле-
ние 10 к�м, возможнос�ть фантомного питания 12 �, регулируемое ус�иление.

7.1.2 Аудиовыходы

 Main Audio Output (основной аудиовыход)

�ос�ьмиканальный с�имметричный аналоговый выход, выходное с�опротивление 100 �м, 
2�- контактная вилка D-типа.
�ходное с�опротивление нагрузки – не менее �00 �м.

Глава 7
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 Aux Output (вспомогательный выход)

�вухканальный нес�имметричный аналоговый выход, опорный уровень 200 м�, входное 
с�опротивление 100 �м, с�оединители RCA. �а данный выход направляетс�я с�игнал каналов 
7/8 с� входа 4xAES, например, для передачи с�игналов H/I и VI-N.

Примечание �анный выход с� пос�тоянным уровнем с�игнала не имеет эквалайзера, не 
регулируетс�я фейдером и не отключаетс�я по команде отключения звука.

 H/I Output (выход H/I)

1 канал, нес�имметричный аналоговый выход, фикс�ированный опорный уровень 70 м�, выход-
ное с�опротивление 100 �м, с�оединитель RCA, центровзвешенная с�умма каналов L, C и R.

7.1.3 Другие входы и выходы

 Порт Ethernet

�азъем RJ-4� для подключения аппарата к с�ети и применения ус�тановленного на �� на-
с�троечного программного обес�печения.

 Порт Automation (система автоматизации кинотеатра)

2�-контактная розетка типа D, гальваничес�кая развязка.

 Порт RS-232

9-контактная розетка типа D.

 Порт Remote

�оединитель RJ-4� для подключения дополнительного удаленного фейдера, кат. № 8�8 
(это не Ethernet-с�оединение).

 Соединитель Backup Power

�ля подключения дополнительного внешнего блока питания, кат. № 994.

 Ввод сетевого питания

�екоммутируемый вход питания с�тандарта �Э�.

 Порт USB

Ис�пользуетс�я для подключения �� при нас�тройке аппарата.

Техническая справка
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7.1.4 Обработка аудиосигналов

 ИКМ

32, 44.1, 48 и 9� к�ц; 1�-, 20-, 24-бит.

 Dolby Digital (AC-3)

�акс�имальное чис�ло каналов – �.1.

 Dolby Pro Logic

�аналы левый, центральный, правый, окружения (с�абвуфер – дополнительно).

 Dolby Pro Logic II

�аналы левый, центральный, правый, левый окружения, правый окружения (с�абвуфер 
– дополнительно).

 Dolby Surround EX

�аналы левый, центральный, правый, левый окружения, задний окружения, правый окру-
жения, с�абвуфер.

 Несинхронизированный

�аналы левый, центральный, правый, (с�абвуфер – дополнительно).

7.1.5 Прочие параметры

 Global Audio Delay (общая задержка аудиосигнала)

�егулируемая от 0 до 2�0 мс� задержка вс�ех аудиоканалов; ус�танавливаетс�я независ�имо 
для каждого входа.

 Surround Delay (задержка сигналов канала окружения)

�адержка Digital Surround, 0–1�0 мс�.
�адержка Dolby® Pro Logic® Surround, 20-1�0 мс�.

 Коррекция акустики

�ос�ьмиканальный третьоктавный эквалайзер и параметричес�кий эквалайзер канала с�а-
бвуфера.

 Динамический диапазон

Типичное значение – 10� дБ при взвешивании CCIR/ARM (без включения функции миними-
зации с�обс�твенного шума).

 Искажения

< 0,00� процента, вход 4ЧAES – аналоговый выход.

Спецификации CP750
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7.1.6 Дополнительные принадлежности

�ат. № 994 – резервный блок питания

�ат. № 8�8 – удаленный фейдер

�оединительный комплект CP7�0-CK

7.1.7 Параметры электропитания

100-240 �, �0-�0 �ц.

7.1.8 Конструкция

Шас�с�и для монтажа в с�тойку выс�отой 2-U.

7.1.9 Размеры и масса

Ширина 432 мм.

�ыс�ота 89 мм.

�бщая глубина, включая с�оединители и ручку фейдера: 2�9 мм.

�лубина час�ти, выс�тупающей за с�тойку, включая с�оединители: 248 мм.

�ас�с�а: 4,2 кг.

7.1.10 Подключение ПК

�орт USB ис�пользуетс�я для нас�тройки аппарата и обновления ��.

7.1.11 Кнопки выбора входа

Четыре кнопки цифровых ис�точников

�ос�ьмиканальный аналоговый вход

�ход нес�инхронизированного ис�точника

�икрофонный вход

7.1.12 Индикаторы

�аждый цифровой вход ос�нащен индикатором полезного с�игнала, который с�ообщает о 
прис�утс�твии тактовых импульс�ов на входе.

�� индикатор на передней панели с�ообщает об обработке с�игнала И�� или Dolby Digital.

�ежимы декодирования Pro Logic II, Pro Logic и Discrete отображаютс�я на �� индикаторе.

7.1.13 Условия среды

�абочие ус�ловия: 0...40 °�

�с�ловия хранения: 0...8� °�

�лажнос�ть: относ�ительная влажнос�ть 20…80 %, без конденс�ации.

Техническая справка
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7.1.14 Соответствие действующим нормативам

�еверная Америка �анный аппарат с�оответс�твует требованиям к цифровым ус�тройс�твам 
клас�с�а А, изложенным в час�ти 1� правил FCC, и требованиям с�тандар-
та Industry Canada ICES-003. �ертифицирован UL для �ША и �анады.

�вропа �анный аппарат с�оответс�твует требованиям директивы о низковоль-
тном оборудовании 200�/9�/EC и директивы об электромагнитной 
с�овмес�тимос�ти 2004/108/EC и имеет знак CE.

 Гарантия

�граниченная гарантия с�роком на один год даетс�я на материалы и качес�тво изготовления 
аппарата. Характерис�тики аппарата могут быть изменены без предварительного уведом-
ления.

7.2 Описание соединителей задней панели

� данном разделе опис�аны вс�е с�оединители с� нес�тандартной с�хемой подключения контак-
тов.

Таблица 7-1 �пис�ание разъемов задней панели

Маркировка 
разъема

Описание Тип

BACKUP POWER 4-штыревая XLR розетка для подключения резервного блока 
питания, кат. № 994.

XLR F

RS-232-232 �орт для подачи командных с�трок ASCII.ASCII. DB-9 F-9 FF
Ethernet �орт для подключения к с�ети кинозала.. RJ-4�
REMOTE �оединитель для подключения удаленного фейдера, кат. № 8�8. RJ-4�
4xAES IN �ход 4 x AES/EBU (вос�ьмиканальный И�� аудиос�игнал) DB-2� F
AUTOMATION �ход команд управления с�ис�темой автоматизации кинотеатра 

(с�ухие контакты).
DB-2� F

MAIN AUDIO 
OUTPUT

�ос�ьмиканальный с�имметричный гальваничес�ки развязанный 
аналоговый выход: L, C, R, Ls, Rs, Sw, 7, 8L, C, R, Ls, Rs, Sw, 7, 8, C, R, Ls, Rs, Sw, 7, 8C, R, Ls, Rs, Sw, 7, 8, R, Ls, Rs, Sw, 7, 8R, Ls, Rs, Sw, 7, 8, Ls, Rs, Sw, 7, 8Ls, Rs, Sw, 7, 8, Rs, Sw, 7, 8Rs, Sw, 7, 8, Sw, 7, 8Sw, 7, 8, 7, 8

DB-2� M

MIC. INPUT INPUTINPUT 3-контактная XLR розетка для подключения микрофона. XLR F
MULTI-
CHANNEL 
ANALOG INPUT

�ос�ьмиканальный с�имметричный гальваничес�ки развязанный 
аналоговый вход для подключения внешнего процес�с�ора, тако-
го как Dolby DA20.

DB-2� F

7.2.1 Соединитель Backup Power

Рисунок 7-1 �оединитель Backup Power

Описание соединителей задней панели
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Таблица 7-2 �хема выводов с�оединителя Backup Power

Контакты XLR Соединение
1 �вод +1� �
2 �вод +� �
3 �емля
4 �вод -1� �
� (экран) �емля

7.2.2 Последовательный порт RS-232

9�00 бод, отс�утс�твие контроля чётнос�ти, 1 с�топовый бит.
Таблица 7-3 �хема выводов пос�ледовательного порта

Контакт Соединение
1 �ет
2 �ывод данных (TXD)
3 �вод данных (RXD)
4 �одключен к контакту �
� �аземление (шас�с�и)
� �одключен к контакту 4
7 �одключен к контакту 8
8 �одключен к контакту 7
9 �ет

7.2.3 Соединитель удаленного фейдера

Рисунок 7-2 �даленный фейдер, кат. № 8�8

Таблица 7-4 �хема выводов с�оединителя удаленного фейдера

Контакты RJ-45 Соединение с фейдером

1 TX+
2 TX–
3 RX+
4 +1� �
� �ет
� RX–
7 �емля
8 �ет

Техническая справка
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7.2.4 Соединитель 4xAES IN

2�-контактная розетка D-типа.

Таблица 7-5 �хема выводов с�оединителя 4xAES IN

Контакты D-разъема D-разъемаразъема Соединение
1 AES общий
2 CH1/2 –
3 CH3/4 +
4 AES общий
� CH�/� –
� CH7/8 +
7 AES общий
8 �е подключен
9 AES общий
10 �е подключен
11 �е подключен
12 AES общий
13 �ет
14 CH1/2 +
1� AES общий
1� CH3/4 –
17 CH�/� +
18 AES общий
19 CH7/8 –
20 AES общий
21 �ет
22 No connection
23 AES общий
24 �е подключен
2� �е подключен

Описание соединителей задней панели
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7.2.5 Соединитель системы автоматизации кинотеатра

2�-контактная розетка D-типа.

Чтобы активировать контакт CTRLx, замкните его на контакт 12.

�с�е выходные напряжения указаны относ�ительно контакта 12.

Таблица 7-6 �хема выводов с�оединителя с�ис�темы автоматизации кинотеатра

Контакт DB-25 Соединение Описание
1 CTRL0 – Automation Read �нопка Digital 1
2 CTRL1 – Automation Read �нопка Digital 2
3 CTRL2 – Automation Read �нопка Digital 3
4 CTRL3 – Automation Read �нопка Digital 4
� CTRL4 – Automation Read �нопка Multichannel Analog Multichannel Analog
� CTRL� – Automation Read �нопка Nonsync
7 CTRL� – Automation Read �нопка Microphone
8 CTRL7 – Automation Read �е ис�пользуетс�я
9 �е подключен
10 �оманда отключения звука �ход
11 �е подключен
12 �бщий проводник (для вс�ех с�игналь-

ных цепей и цепи питания с�ис�темы 
автоматизации)

13 �ыход питания с�ис�темы автоматиза-
ции (+� �, макс�имальный ток �0 мА)

�ход

14 ID0 – Tally Output Индикатор Digital 1
1� ID1 – Tally Output Индикатор Digital 2
1� ID2 – Tally Output Индикатор Digital 3
17 ID3 – Tally Output Индикатор Digital 4
18 ID4 – Tally Output Индикатор Multichannel Analog Multichannel Analog
19 ID� – Tally Output Индикатор Nonsync
20 ID� – Tally Output Индикатор Microphone
21 ID7 – Tally Output �е ис�пользуетс�я
22 �е подключен
23 Индикатор отключения звука (низкий 

уровень = звук отключен)
�ыход

24 �е подключен
2� �е подключен

7.2.6 Соединитель Mic.Input

Это 3-контактная розетка XLR типа.

Рисунок 7-3 �оединитель Mic.Input

Техническая справка
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Таблица 7-7 �хема выводов с�оединителя Mic.Input

Контакты XLR Сигнал

1 Экран
2 �игнал +
3 �игнал -

7.2.7 Соединители Main Audio Output и Multi-Channel Input

�хема выводов обоих с�оединителей одинакова и предс�тавлена в таблице 7-8. MAIN AUDIO 
OUTPUT – вилка, контакт 1 рас�положен вверху с�лева. MULTI-CHANNEL AUDIO INPUT – ро-
зетка, контакт 1 рас�положен вверху с�права.

Таблица 7-8 �хема выводов с�оединителей Main Audio Output и Multi-Channel Input

Контакт DB-25 Наименование сигнала
1 Шас�с�и
2 L+
3 Le–
4 Шас�с�и
� C+
� Re–
7 Шас�с�и
8 R+
9 Шас�с�и
10 Ls–
11 Rs–
12 SW–
13 Шас�с�и
14 L–
1� Шас�с�и
1� Le+
17 C–
18 Шас�с�и
19 Re+
20 R–
21 Шас�с�и
22 Шас�с�и
23 Ls+
24 Rs+
2� SW+

Описание соединителей задней панели
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7.2.8 RS-232 – командные строки ASCII

Таблица 7-9 �омандные с�троки ASCII

Строки ASCII для CP750 Параметр или действие
CP7�0.sys.dig_1_global_delay 0–2�0
CP7�0.sys.dig_2_global_delay 0–2�0
CP7�0.sys.dig_3_global_delay 0–2�0
CP7�0.sys.dig_4_global_delay 0–2�0
CP7�0.sys.dolby_digital_2_channel_decode_
m_ode

auto | lr_discrete | prologic | prologic_2

CP7�0.sys.dolby_digital_dialnorm off | on
CP7�0.sys.dolby_e_2_channel_decode_mode auto | lr_discrete | prologic | prologic_2
CP7�0.sys.dolby_e_dialnorm off | on
CP7�0.sys.dolby_e_program 1–4
CP7�0.sys.input_mode dig_1 | dig_2 | dig_3 | dig_4 | film
CP7�0.sys.ip_setting [ ip.ip.ip.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|onip.ip.ip.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|on.ip.ip.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|onip.ip.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|on.ip.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|onip.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|on.ip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|onip nm.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|on.nm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|onnm.nm.nm gw.gw.gw.gw off|on.nm.nm gw.gw.gw.gw off|onnm.nm gw.gw.gw.gw off|on.nm gw.gw.gw.gw off|onnm gw.gw.gw.gw off|on.gw.gw.gw off|ongw.gw.gw off|on.gw.gw off|ongw.gw off|on.gw off|ongw off|on|onon 

hostname ] ]
CP7�0.sys.ntp_server [ hostname | ip_address ]
CP7�0.sys.pcm_2_channel_decode_mode lr_discrete | prologic | prologic_2
CP7�0.sys.pcm_mute off | on
CP7�0.sys.pcm_route_1 C | L | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | L | LFE | Le | Ls | R | Re | RsL | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | LFE | Le | Ls | R | Re | RsLFE | Le | Ls | R | Re | Rs | Le | Ls | R | Re | RsLe | Ls | R | Re | Rs | Ls | R | Re | RsLs | R | Re | Rs | R | Re | RsR | Re | Rs | Re | RsRe | Rs | RsRs
CP7�0.sys.pcm_route_2 C | L | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | L | LFE | Le | Ls | R | Re | RsL | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | LFE | Le | Ls | R | Re | RsLFE | Le | Ls | R | Re | Rs | Le | Ls | R | Re | RsLe | Ls | R | Re | Rs | Ls | R | Re | RsLs | R | Re | Rs | R | Re | RsR | Re | Rs | Re | RsRe | Rs | RsRs
CP7�0.sys.pcm_route_3 C | L | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | L | LFE | Le | Ls | R | Re | RsL | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | LFE | Le | Ls | R | Re | RsLFE | Le | Ls | R | Re | Rs | Le | Ls | R | Re | RsLe | Ls | R | Re | Rs | Ls | R | Re | RsLs | R | Re | Rs | R | Re | RsR | Re | Rs | Re | RsRe | Rs | RsRs
CP7�0.sys.pcm_route_4 C | L | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | L | LFE | Le | Ls | R | Re | RsL | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | LFE | Le | Ls | R | Re | RsLFE | Le | Ls | R | Re | Rs | Le | Ls | R | Re | RsLe | Ls | R | Re | Rs | Ls | R | Re | RsLs | R | Re | Rs | R | Re | RsR | Re | Rs | Re | RsRe | Rs | RsRs
CP7�0.sys.pcm_route_� C | L | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | L | LFE | Le | Ls | R | Re | RsL | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | LFE | Le | Ls | R | Re | RsLFE | Le | Ls | R | Re | Rs | Le | Ls | R | Re | RsLe | Ls | R | Re | Rs | Ls | R | Re | RsLs | R | Re | Rs | R | Re | RsR | Re | Rs | Re | RsRe | Rs | RsRs
CP7�0.sys.pcm_route_� C | L | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | L | LFE | Le | Ls | R | Re | RsL | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | LFE | Le | Ls | R | Re | RsLFE | Le | Ls | R | Re | Rs | Le | Ls | R | Re | RsLe | Ls | R | Re | Rs | Ls | R | Re | RsLs | R | Re | Rs | R | Re | RsR | Re | Rs | Re | RsRe | Rs | RsRs
CP7�0.sys.pcm_route_7 C | L | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | L | LFE | Le | Ls | R | Re | RsL | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | LFE | Le | Ls | R | Re | RsLFE | Le | Ls | R | Re | Rs | Le | Ls | R | Re | RsLe | Ls | R | Re | Rs | Ls | R | Re | RsLs | R | Re | Rs | R | Re | RsR | Re | Rs | Re | RsRe | Rs | RsRs
CP7�0.sys.pcm_route_8 C | L | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | L | LFE | Le | Ls | R | Re | RsL | LFE | Le | Ls | R | Re | Rs | LFE | Le | Ls | R | Re | RsLFE | Le | Ls | R | Re | Rs | Le | Ls | R | Re | RsLe | Ls | R | Re | Rs | Ls | R | Re | RsLs | R | Re | Rs | R | Re | RsR | Re | Rs | Re | RsRe | Rs | RsRs
CP7�0.sys.power_on_input dig_1 | dig_2 | dig_3 | dig_4 | film | last
CP7�0.sys.silent_switch off | on
CP7�0.sys.subwoofer_filter �0–100
CP7�0.sys.surround_delay 0–1�0
help �озвращает перечень команд..
status �озвращает значения вс�ех параметров.
mfg_print_log �озвращает запис�и журнала с�обытий.
�троки ASCII для предшес�твовавших моделей �араметр или дейс�твие
4xaes_input dig_1 input mode (для предшес�твенников DMA8)для предшес�твенников DMA8) DMA8)
aes_input dig_2 input mode (для предшес�твенников DMA8)для предшес�твенников DMA8) DMA8)
optical_input dig_4 input mode (для предшес�твенников DMA8)для предшес�твенников DMA8) DMA8)
film film input mode (для предшес�твенников DMA8)для предшес�твенников DMA8) DMA8)

7.3 Дистанционное управление

CP7�0 рас�с�читан на дис�танционное управление через пос�ледовательный или Ethernet порт.

7.3.1 Последовательный порт

�омандные с�троки ASCII, поданные через рас�положенный на задней панели пос�ледова-
тельный порт, позволяют задавать параметры CP7�0 и получать информацию о текущем 
с�ос�тоянии аппарата. �ос�тупные в нас�тоящее время команды предс�тавлены в таблице 7-9.

Техническая справка
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 Последовательное соединение

�ос�ледовательный порт на задней панели CP7�0 подключаетс�я к пос�ледовательному пор-
ту �� или другого ус�тройс�тва с� интерфейс�ом RS-232. �ос�ледовательному порту �� с�леду-
ет назначить параметры 9�00 бод, 8 битов данных, без контроля чётнос�ти, 1 с�топовый бит. 
�ос�ле того как CP7�0 включен, для передачи команды дос�таточно ввес�ти ее с� помощью 
подходящей программы, например, HyperTerminal.

7.3.2 Ethernet

�омандные с�троки ASCII, переданные через через telnet, позволяют задавать параметры 
CP7�0 и получать информацию о текущем с�ос�тоянии аппарата. �ос�тупные в нас�тоящее 
время команды предс�тавлены в таблице 7-9.

 Соединение через Ethernet

Стандартные Ethernet параметры CP750

IP Address: 192.1�8.1.13�

Subnet Mask (Netmask): 2��.2��.2��.128

Gateway: 192.1�8.1.129

�оманды ASCII, переданные по протоколу TCP, должны адрес�оватьс�я порту �1408.

�ротокол DHCP отключен.

Присылайте ваши вопросы

�с�ли данный раздел вызвал у вас� какие-либо вопрос�ы, напишите нам по электронной 
почте.

Дистанционное управление


